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REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS
PARA SISTEMA DE LA ADQUISICION DE
EQUIPAMIENTO PARA EL CENTRO DE
CONTROL DE TRAFICO MARITIMO DEL
PUERTO DE SALINA CRUZ, OAXACA

No

CUMPLE

DETALLES - OBSERVACIONES

SI

NO

N° DE PAGINA/FOLIO + CAPTURA DE
FICHA/CATALOGO/MANUAL

El Sistema de la Adquisicion de equipamiento para el Centro de Control de Trafico Maritimo del Puerto de
Salina Cruz, Oaxacadebera cumplir las siguientes caracteristicas minimas:

Capacidad de procesar e integrar la
informacién obtenida por los sensores

(radares, conjuntos Electrodpticos de
mediano alcance, AlS, estacion
meteoroldgica e Hidroldgica,

radiogonidmetro, rastreo de aeronaves
SAR), presentarlos de manera clara vy
1 contener diversos comandos del sistema,
indicadores de estado, alarmas y multiples
funciones que permitan a los operadores
VTMIS ejercer la observaciéon y monitoreo
del drea maritima bajo responsabilidad,
para el cumplimiento de sus
responsabilidades

iVisioConsole es una suite de software innovadora
diseflada para el control de trafico marino. Ofrece
herramientas avanzadas que permiten un monitoreo
eficiente y seguro, brindando beneficios tecnoldgicos
basados en la experiencia en campoy las necesidades
del usuario final.

Link: https://data-server.technology/f/001-req.pdf

Correlacionar automaticamente la
informacién de diferentes fuentes vy
presentar el movimiento de trafico de
buques en la bahia, canal de ingreso,
fondeaderos y vias maritimas de
> | aproximacion de buques que entran vy
salen del puerto.

Tnformacin de VIMIS [VisioConsole - May

Link: https://data-server.technology/f/002-req.pdf

El despliegue de la solucién en el CCTM
comprendera dos  estaciones de
operadores VTMIS en el CCTM, con un
minimo de Cuatro monitores cada una
(para presentacidon de radares, sistemas
3 | Electrodpticos de largo y mediano
alcance, AIS, Meteorologia/ Hidrologia,
radiogonidmetro (en el futuro), rastreo de
aeronaves SAR

ivisioConsole | Instalacién de punto de control

sty st 0 o 64 mango o o satema VIMEY

Link: https://data-server.technolog P Irde. 28

e

Centro de Operaciones para Entidades del Gobierno Federal en Ciudad de México
Oficinas de Servicio  Ciudad de México « Aguascalientes * Campeche « Monterrey * Guanajuato * Tamaulipas  Jalisco « Tabasco

g


https://data-server.technology/f/001-req.pdf
https://data-server.technology/f/002-req.pdf
https://data-server.technology/f/003-req.pdf

Integral Project IT

N~ JState of the art in IT Solutions

N—

e interface de integracion probada al
sistema del Puerto Inteligente Seguro
“PI1S”), — R

‘Sisterma de Puerto Intebgente Seguro (P15

ATENTAMENTE
-..n.7-.¢. erdaa
icTon F AOTURANG CEUS

NTANTE LEGAL

INTEGAAL PROJECT I, 5. OE AL D CV

Carta compromiso de Integracién con el Sistema del
Puerto Inteligente Seguro (PIS).
Link: https://data-server.technology/f/004-req.pdf

Se deberd de tener una consola tactil de elo
operacion para las comunicaciones vy
armarios de comunicaciones y de
Servidores. 2202L

22-inch LCD

Touchsereen Monitor

Los equipos deben de ser instalados bajo
las mejores practicas de las Tecnologias de
la Informacion, por lo que no se aceptaran B
equipos en el area de consolas de los o

operadores, todos los componentes
deberan albergarse en los armarios en el
area del cuarto de equipos con la
ventilacién adecuada y solo tener en la

consola de los operadores, los monitores, 2
teclados y mouse a través de extensores.

Cavencia de A
Presente.

ATENTAMENZE
Protasta de

Link: https://data-server.technology/f/006-req.pdf

Los monitores deben de ser de resolucidn
UHD (3840x2160) y la imagen de los SPECIES
operadores de radar, deben de estar E sl
propiamente configuradas para desplegar
la imagen operacional a esta resolucion.

ESPECIFICACIONES

Link: https://data-server.technology/f/007-req.pdf
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La solucién debe de tener la capacidad de
instalar unidades de rastreo simultaneas
en los mismos sensores, para que las
estaciones remotas mencionadas en el
parrafo anterior funcionen como sistemas
autonomos maximizando el uso de los
sensores a multiples usuarios

Link: https://data-server.technology/f/008-req.pdf

La totalidad de la ingenieria del
Subsistema de la Adquisicion de
equipamiento para el Centro de Control
de Tréfico Maritimo del Puerto de Salina
Cruz, Oaxaca, es decir equipos, hardware,
software, armarios, instalacion,
documentacion, comandos de operaciény
9 | pruebas relacionadas con el sistema,
deberan ser proporcionados en idioma
espanol por la empresa proveedora.

iVisioConsole es una suite de software innovadora
diseflada para el control de trafico marino. Ofrece
herramientas avanzadas que permiten un monitoreo
eficiente y seguro, brindando beneficios tecnoldgicos
basados en la experiencia en campoy las necesidades
del usuario final.

Link: https://data-server.technology/f/001-req.pdf

El sistema de la Adquisicion de
equipamiento para el Centro de Control
de Tréfico Maritimo del Puerto de Salina
Cruz, Oaxaca debera poder ser expandible
y de arquitectura abierta y disefio
modular, de manera tal permita futuras
ampliaciones y adaptacion a sensores
10 | adicionales (como sensores de
proximidad), reubicacion de mddulos
existentes o funcionalidades adicionales.

iVisioConsole es una suite de software innovadora
disefiada para el control de trafico marino. Ofrece
herramientas avanzadas que permiten un monitoreo
eficiente y seguro, brindando beneficios tecnoldgicos
basados en la experiencia en campoy las necesidades
del usuario final.

Link: https://data-server.technology/f/001-req.pdf
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El Sistema de la Adquisicion de
equipamiento para el Centro de Control
de Trafico Maritimo del Puerto de Salina
Cruz, Oaxacadeberd poder ser expandible
y de arquitectura abierta y disefio
modular, de arquitectura orientada al
servicio, de manera tal que permita
N | futuras ampliaciones y adaptacién a
sensores adicionales, reubicacion de

modulos existentes o funcionalidades iVisioConsole es una suite de software innovadora
adicionales. disefiada para el control de trafico marino. Ofrece
herramientas avanzadas que permiten un monitoreo
eficiente y seguro, brindando beneficios tecnoldgicos
basados en la experiencia en campoy las necesidades
del usuario final.

Link: https://data-server.technology/f/001-req.pdf

El Sistema de la Adquisicion de

equipamiento para el Centro de Control S s VRIS o] S et
de Trafico Maritimo del Puerto de Salina —— —— i
Cruz, Oaxaca debera contar con

remotos. La transmisidon de datos debera
usar protocolos estandar TCP/IP y una
variedad de links de comunicaciones
costo-efectivas, incluyendo: linea
telefonica, linea ISDN, cable de fibra
Optica, SSR (spread spectrum radio), = ;
microondas o links satelitales; debiendo N —— 4_7%
estos enlaces o componentes de -
comunicaciones inaldmbricas en todos los Link: https://data-server.technology/f/012-req.pdf
casos ser en frecuencias autorizadas y que
no irroguen costos y gastos por servicios,
siendo su Unico costo su mantenimiento
preventivo necesario.

El Sistema de la Adquisicion de i
equipamiento para el Centro de Control ;%“”;:mlm::?mm“tﬁ“fﬁ“
de Trafico Maritimo del Puerto de Salina el
Cruz, Oaxaca deberd utilizar equipos
“comercial-off-the-shelf (COTS)”, que

flexibilidad de conexiéon de datos con sitios "I .. l

12

3 ias neceidades cxmbimmes del mtorms martmo ¥ 3
e tacanlogico, awgiEInde G T e UKD 10 dispontevos s avaezadon ¥ e
pontias e ol mecad.

e do i ! y ]
Soalts oo st mformacice, tscliands 1a genrIcs S A Mg SpuraTNa Comsin. Eita snagen
B pers o

pandad e s

permita emplear una gran variedad de e

Ademin, 'a snbzacién de squpes COTS pemne & (VisioCensele sfcer s solockin come-shactva,
viand 1o oy conton  tempos da denureB smociados con equpon ¥ sefmare pervscaliadon. Li

1z | equipos y modulos de software que
recopilen informacion de los radares vy
demas sensores requeridos de acuerdo
con la IALA para evaluar la informacién de
trafico y generar una imagen comun
operativa.

Link: https://data-server.technology/f/013-req.pdf
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El Sistema de la Adquisicion de
eqtlipamiento para eI CentrO de COﬂtrO' t{hmrkodt\‘T)ﬂSI\'L\ln('omole—)h VisloConsole
de Trafico Maritimo del Puerto de Salina
Cruz, Oaxaca deberd contar con un
mddulo de grabacién, capaz de grabar,
almacenar y reproducir virtualmente toda
informacién disponible en la red,
incluyendo: data de blancos traqueados,
14 video REAL sin procesar prolven_lente del Historico de mas de 180 dfa—s, en la cual podemos
transceptor del radar, comunicaciones por visualizar:
voz ya sean VHF (analdgica y digital) y HF . \[/)%tos Q'S/S‘MEA 4
;. .. ;. L 1de0 ade radar en cruao
(analdgica y digital), llamadas telefdnicas, e Blancos traqueados
data AIS, datos meteorolégicos e e  Rastreé de aeronaves
hidrolégicos, imagenes de conjuntos *  Datos Meteoroldgicos e hidrologicos
e K L. . Radio Comunicaciones
Electrodpticos, radiogonidometro, rastreo e Camaras CCTV
de aeronaves e Acciones del operador
. Datos radiogonidmetro
Link: https://data-server.technology/f/014-req.pdf
y acciones tamblen Ias reallzadas por el H.istélr.ico de mas de 180 dias, en la cual pOdemOS
Visuallizar:
operador e DatosAlS/NMEA
e Video deradar en crudo
. Blancos traqueados
. Rastred de aeronaves
15 . Datos Meteoroldgicos e hidrolégicos
e Radio Comunicaciones
e Cdmaras CCTV
e Acciones del operador
. Datos radiogoniémetro
Link: https://data-server.technology/f/O14-req.pdf
La capac|dad de almacenamlento de esta HISté;"ICO de mas de 180 dias, en la cual podemos
. P . visuallzar:
imagen comun operacional grabada . DatosAlS/NMEA
debera permitir como minimo poder e Video de radar en crudo
reproducir situaciones completas con . g'a:coééraqueados
, . e L] astreo ade aeronaves
16 noyenta (90) dias -d,e ant'gue,dad' Este SI e Datos Meteoroldgicos e hidrolégicos
mddulo de grabacién debera ser parte e Radio Comunicaciones
integrada de la solucién de operacién . iamarasgcl‘l’v q
.. o cclones del operaaor
diaria de los operadores e Datos radiogoniémetro
Link: https://data-server.technology/f/014-req.pdf
El Subsistema de la Adquisicion de
equipamiento para el Centro de Control
de Trafico Maritimo del Puerto de Salina
Cruz, Oaxaca deberd cumplir con los
estandares de la Recomendacion IALA V-
7| 128 (Performance operacional y técnica
para sistemas VTMIS) y la Directriz IALA N°
1111 (Preparacidn de requerimientos de
performance operacional y técnica para Link: https://data-server.technology/f/017-req.pdf
sistemas VTMIS).
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El sistema VTMIS operard con cartas
electrénica en formatos S-57 del area de
responsabilidad, asi como con |la
capacidad de trabajar con cartas
electrénicas maritimas de la Secretaria de
Marina Armada de México.

a5 ¥ Mapas IVisioConsole ~ Manual [VisioConsole_

18

Visualizaciéon de cartas nauticas S-57 y WGS84
Webmercator, compatible con cartas nauticas
electrénicas de la Secretaria de Marina Armada de
México, ademas de mapas satelitales.

Link: https://data-server.technology/f/018-req.pdf

Los objetos de las cartas electrénicas de
navegacion se podran activar/desactivar ‘ v

en la pantalla, e incluyen lineas costeras, e T
objetos en tierra, lineas de profundidad,

profundidades, boyas, luces, puntos de
advertencia, areas de precaucidn, areas
de fondeo, esquemas de separacion de
trafico, etc.

19 FEEE———

En nuestro software se puede activar y desactivar la
visualizacion de elementos, tales como:
. Barimetria
Areas de Profundidad
Lineas Costeras
Boyas
Blancos AIS/NMEA
Areas de responsabilidad
Areas de precaucion
. Esguemas de trafico maritimo
Mas detalles en:
Link: https://data-server.technology/f/019-req.pdf

El Operador VTMIS podra utilizar
simultdneamente una o varias ventanas
de la carta electrénica (abrir, guardar,
cerrar, cambiar nombre, cambiar tamafio,
mover a un lugar particular en el
escritorio).

Amblente de trabajo, Veatsnas en (ViskoConsole — Masual

20

Nuestra soluciéon de software puede trabajar con una
0 mMmas ventanas, personalizdndolas y ajustandolas de
acuerdo con el operador.

Link: https://data-server.technology/f/020-req.pdf
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21

Puede definirse la presentacion en
mosaico de cualquier juego de cartas
disponibles, independientemente para
cada ventana cartografica.

Es posible mostrar la carta ndutica en diferentes vistas
cuadricula y varias ventanas:
Link: https://data-server.technology/f/021-req.pdf

22

Deberd poder realizar todas las
operaciones bdasicas con las cartas
electrdnicas, tales como la adaptacién de
escalas, visualizar las cartas electrdnicas
en ventanas separadas, zoom general,
zoom en un sector especifico, zoom
automatico, ventana en vista general,
presentacion de anillos de distancia, lineas
de marcacion y distancia.

Renderizada de Cartas nauticas [VisioConsole — Manual
iVisioConsole,

Ex VimoCiamete e povtie s ees e s y .t

Es posible renderizar a diferentes niveles de zoom la
carta nautica en una o varias ventanas al mismo
momento de forma independiente.

Link: https://data-server.technology/f/022-req.pdf

23

Deberd asegurar redundancia en el
sistema, es decir que se dispondra de UN
servidor a fin de que en caso de que se
presente averia en uno de ellos o suceda
un desastre natural, inmediatamente
migre al segundo servidor. Dado que la
IALA dicta que el sistema debe de tener un
porcentaje de Disponibilidad de 99.9%, el
LICITANTE, debera anexar su calculo de
disponibilidad del sistema, siguiendo las
etapas y procesos descritos en la norma
ISO/IEC 15288.

inactividad registrado en el afio es de 50 horas.
3. Calculo del Tiempo de Operacién:
Tiempo de Operacién = Tiempo Total — Tiempo de Inactividad
Tiempo de Operacién = 8760 horas — 50 horas = 8710 horas
4. Célculo de Disponibilidad:

8710 horas

8760 horas X 100

Disponibilidad (A)
Disponibilidad (A) = 99.43%

4. Interpretacién de Resultados

Link: https://data-server.technology/f/023-req.pdf

24

El sistema VTMIS deberd contar con
capacidad de transmitir la data e
informacién de los blancos detectados por
el radary, el video de las distintas cdmaras
gue conforman el sistema. Todo esto a
través de un puerto Ethernet en protocolo
TCP/IP o UDP a las pantallas de los
operadores locales

L
iVisioConsole integra y procesa datos de radar,
AIS/NMEA y CCTV, transmitiéndolos de manera
confiable a través de TCP/IP. Un servicio de socket TCP
gestiona las conexiones, y la consola iVisioConsole
muestra informacidon en tiempo real para una gestion
efectiva.

Link: https://data-server.technology/f/Q24-req. 29
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RADARES BANDA X DE ESTADO SOLIDO

(PRIMARIO)

El equipamiento requerido debera ser de
un radar de estado sélido de banda X, del
tipo IALA solicitado en el anexo técnico,
como sensores activos a ser emplazados
para obtener una adecuada cobertura del
area de responsabilidad.

25

Se cumple con el requisito se adjunta ficha técnicay
manifiesto de cumplimiento por parte del fabricante
del radar de estado sdélido.

HENSOLDJ

Link: https://data-server.technology/f/025-req.pdf

Las ubicaciones de los radares seran las
siguientes:

CcCTM

NUEVA TORRE CCTM
(RADAR PRIMARIO)
19°12’ 56.639“N

96° 08. 30.72“W
TRANSRECEPTOR
REDUNDANTE

Sitios  de

26 Instalacion

HUATULCO:

‘ DICE: UBICACIONES DE LOS RADARES SERAN LAS SICUENTES.

NUMERAL26 SALINA CRUZ ‘ HUATULCO

Tomt R |
conintoonts

FARG HUATULCO
smos De

T616% 15738083, -56.128°01

RADAR PRVAZIO ‘

Link: https://data-server.technology/f/025-req.pdf

La localizacion de cada sensor de radar
debe ser determinada de manera objetiva
en base a los diagramas de cobertura de
acuerdo a lo establecido en el Manual
IALA VTMIS (Ed. 2012). Se entiende por
cobertura de un equipo radar al area
geografica en la cual se propaga la seiial
radar transmitida y la sensibilidad de
recepcion permite la deteccion.

27

[ DICE: UBICACIONES DE LOS RADARES SERAN LAS SICUIENTES.

ccm ANTON UZARDO ‘

NUEVA TORRE CCTM
(RADAR PRIMARIC)

| HEROICA ESCUELA NAVAL
(RADAR PRIV

o

HUATULCO

SAUNA CRUZ {

TomEwEE |
T

FARO HUATULCO

smos oE
NSTALACION RADAR PRIMARIS) (RADAR BRIMARIO)
‘ £ 1616688, 95203776 15738093, 96128101

| ‘

Link: https://data-server.technology/f/025-req.pdf

{ X

Los radares deberdn permitir la deteccidn,
adquisicion y seguimiento automatico de
las naves y embarcaciones ubicadas
dentro del drea de responsabilidad.

28

Se cumple con el requisito se adjunta ficha técnicay
manifiesto de cumplimiento por parte del fabricante
del radar de estado sélido. Pagina 8 de 129
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El subsistema debera presentar S e

automaticamente blancos de manera >

separada, los cuales deberdn ser =
discriminados en marcacion y distancia de e

29 | acuerdo a las caracteristicas técnicas e
establecidas en la Directriz IALA 1111 para ~
radares.

Link: https://data-server.technology/f/029-req.pdf

Los radares deberan incluir los Se cumple con el requisito se adjunta ficha técnica y
dit t . . manifiesto de cumplimiento por parte del fabricante
aditamentos y accesorios necesarios para del radar de estado sélido.

su funcionamiento e interconexidén con el
VTMIS del servicio de trafico maritimo,
debiendo contar con la capacidad de ser
operados remotamente desde las
consolas de operadores VTMIS,

HENSOLDY)

30
Link: https://data-server.technology/f/030-req.pdf
El equipamiento radar a ser suministrado . . ! o
debera d de | Se cumple con el requisito se adjunta ficha técnica y
32 eoera contener para cada uno de los manifiesto de cumplimiento por parte del fabricante

radares: antena radar, transceptor radar, del radar de estado sdlido.
extractor de video y accesorios.

Pagina 9 de 129
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SETD-1941 HENSOLDY

S =

Link: https://data-server.technology/f/031-req.pdf

El radar PRIMARIO deberid de detectar Secg;nple(o:lon el rec||.uis.itose adjunta ﬁ(cj:hlaftel;)c_nicay
. manifiesto de cumplimiento por parte del fabricante

blancos desde el tipo IALA-1 del radar de estado sélido.

(embarcaciones menores) hasta el tipo

IALA-5, Basados en la tabla 13 del Capitulo

2, de rangos de deteccion de la Rango isiumentads misimo | 6o | tem | otem | % | owm

Tamaiio da celda derango Iim 6m 12m 1Bm Am

recomendacién |ALA 1111 denominada S g S TN T 0T
“Typical Range Performance Predictions
for X-band Radar” y en las tablas 3y 8 de

la Guia G111-3:

Link: https://data-server.technology/f/032-req.pdf

32 Radar Performance Calcy
Radar Type: Pulse Compresion ~ Compressed Pulse length: 2 o
Instrumented Range: 24 NM

Target IALA 1 target: AtoN without|  IALA 2 target: In

detection radar reflector. fishing vessels

range in Small open Boats,
553 fiberglass, wood or rubber
Clear 4 mm/h rain Clear 4m
Radar 10 NM 7NM 12 NM 1
Type | X3 554 NIL ss5

De acuerdo con el punto A.6. denominado Se cumple con el requisito se adjunta ficha técnica y

manifiesto de cumplimiento por parte del fabricante

“Target Separation” (separacién de del radar de estado sélido.

blancos) de la recomendacién No. G1111-
3 de la IALA, el sistema de radar debe de
poder detectar blancos que como minimo Fange sinmntad mising | oo | o | i | st | e

Tamaiio da celda de rango im 6m 1zZm 18m Am

Separacion deobjetivos 2m %m s0m Em 100m

tengan entre si una separacion en el plano S S T T T
horizontal o azimut de 0.45%grados a -6dB,
para este proyecto. Mientras que la
33 | separacion en rango entre blancos
adyacentes, con respecto a los diferentes
rangos instrumentados, para este
proyecto se requiere al menos que sea:

Link: https://data-server.technology/f/032-req.pdf

ANGO Tamafio de la | Separacién
célula de rango
M.N. 3 metros <14.4 metros
M.N. 6 metros <28.8 metros
M.N. 12 metros <57.6 metros Pagina-10-de
129
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| 48 M.N. | 24 metros | <115.2 metros

Se debera presentar los documentos que
demuestren que el radar PRIMARIO
propuesto cumple con los rangos de
deteccion solicitados

Los radares deberan tener capacidad de
funcionamiento autonomo, ser
totalmente digitales y poder ser
configurados y visualizados a través de
software. Asimismo, deberan integrarse
con el sistema de la Adquisicion de
equipamiento para el Centro de Control
de Trafico Maritimo del Puerto de Salina
Cruz, Oaxaca a instalar, via LAN a través de
puerto Ethernet enviando el video de
radar crudo (trazas) en forma de Video IP
digital y juntos con los datos de control a
través de las tramas del protocolo UDP/IP
(unicast o multicast) para ser adquiridas
por los procesadores y extractores de
blancos, de sefiales de radar que cuentan
con el protocolo de comunicacién de la
marca de radar a suministrarse.

34

Se cumple con el requisito se adjunta ficha técnicay
manifiesto de cumplimiento por parte del fabricante
del radar de estado sdlido.

Comunicacion

Transmision de video en red UDP/IP de 8 bits
Ethernet Control, monitoreo y configuracion

Gréaficos y seguimientos de rastreador opcional

100/1000 Mbit/s BASE-T - RJ45 1 unidad

Link: https://data-server.technology/f/034-req.pdf

El radar debe estar disefiado e instalado
para eliminar, efecto de posible, falsos
ecos ocasionados por ldbulos laterales o
reflexiones de estructuras cercanas o

radiaciones a las zonas pobladas.
35

"o [ Antonuzaroo

HEROICA ESCUELA NAVAL ‘ ‘
ADAR PRIMARIO)
|

SALNA CRUZ ‘ HUATULCO

TORRE MUELLE | FARG HUATULCO
CONTENEDORES
o, 10

RADA! {RADAF
161668 776 15738

Link: https://data-server.technology/f/025-req.pdf

El radar debe de ser un radar 2D,
Coherente, de Compresion de pulsos, con
diversidad de tiempo vy frecuencia
definido por software (Hasta 6 bandas de
frecuencia en 16 perfiles diferentes),
completamente digital, en la banda de
frecuencias de 9.3 - 9.50 GHz. de Estado
Sélido de alta eficiencia y con
Transcereptor redundante para el caso del
CCTMy estacién remota de Antdn Lizardo.

36

Se cumple con el requisito se adjunta ficha técnica y
manifiesto de cumplimiento por parte del fabricante
del radar de estado sdlido.

A. Descripcion General de Producto (Sistema X3)

Tabla 1 Especificaciones Generales

Parimetros Generales

20, Coherente, G . soltwre:
completamente digital

Medidas BITE | Gompletamente integrada en todos los modulos.

Link: https://data-server.technology/f/036-req.pdf

Tipo de Rardar

e

DA 44 1
Fagird 1T uE
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La potencia de salida del amplificador de Se CL{fr,“pt'e con el recll.UiS,itOtse adJU”t? ﬂghlafticf“caty
. manitiesto de cumplimiento por parte del rapricante
estado solido del Radar PRIMARIO se debe del radar de estado sélido.
poder ajustar en sectores de azimut, a
traVéS de a traVéS de Ia atenuadén por Tipo H\gnemm:r:::‘sr::zmlF‘owerArnu\lﬁer-SSPA
sectores de la sefial de entrada en el Denda o foownce EELILL
it Tpica
37 | amplificador de potencia de estado solido Cicl de trabejo méximo 20%
. Namero de celdas de rango 4096
desde el transmisor. oRr 20w
Sub-bandas de frecuencias 14 independientes o 10 pares.
Transmisién de Sectores Blanqueo o niveles de potencia ajustables
Link: https://data-server.technology/f/037-req.pdf
La potencia de salida maxima del Radar Se Cl{]cﬁ“pt'e con el re?.Uis,itOtse adjumi‘ ﬁghlaftic_mcaty
. maniriesto de cumplimiento por parte ael rapricante
PRIMARIO puede reducirse al menos en del radar de estado sélido.
16 dB.
Receptor
Tipo Superheterodyne
Muestreo 12 bit @ 200 MHz
Rango dinamico instantaneo > 60 dB
38 Rango dinémico >138dB
LNFE 2.5 dB generalmente
MDS Por debajo de -127 dBm
MDR 30m
Relacion compresion de pulso / ganancia hasta 150:1 (21 dB)
PSLR < - 45 dBp (L6bulos laterales)
Link: https://data-server.technology/f/038-req.pdf
El Transceptor de radar PRIMARIO debe Se cgmple con el req.uis.ito se adjunta ficha téc_nica \Y
d . d lidacion del manifiesto de cumplimiento por parte del fabricante
e tener un sistema de validacién de del radar de estado sélido.
estado operativo del sistema
interconstruido que debe al menos, -
proporcionar los siguientes reportes de e BT ————
monitoreo de Si mismo: Medidas BITE (anp\alm:nl:r\.\::amanm\nsmodubs
29 Cuando Arranca el sistema su auto o v ey SeSe o AT S5
. .7 RF (imite) 200'W Tipica
verificacién de: o e -
Nimero de celdas de rango | 4098
‘Subrbandas de frecuencias 1;2;(;anlemc!umwres
Pruebas de presencia de funcionalidad de e
’ Rango instrumentado maximo | & nmi | 12 nmi I 24 nmi 36 nmi 1 48 nmi
todos sus médulos. Ttk T
Prueba de conectividad de datos. Separcin o | o 1 s | oo ] wa | ven
. . . Link: https://data- .technol f/039-req.pdf
Prueba de Memorias de todos los circuitos ! ps//data-server.technology/f/039-req.p
RAM.
Durante su operacion: o ) ] o
. Se cumple con el requisito se adjunta ficha técnicay
e Errores / advertencias de BITE manifiesto de cumplimiento por parte del fabricante
e Actividad y procesos de sefiales del radar de estado solido.
e \oltajes y temperaturas de
suministro interno SBS-800-X3 Coherent Sensor
40 . . A. Descripcién General de Producto (Sistema X3)
e Nivel de potencia de avance
e Nivel de ruido del receptor I
e Estado del motor, engranajes y i e R
entradas opcionales que
Link: https://data-server.technology/f/040-req.pdf
Pagina 12 de
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proporcionan el estado de la
antena

e Estado BITE

e Medidas BITE

e Temperaturas

4]

La potencia debe de ser lo suficiente para
alcanzar los rangos de deteccidn
requeridos en la tabla anterior. Esto debe
de ser accesible por software a través el
rango de muestreo debe de ser de 12 bits
a 200 Mhz y la modulacién de frecuencia
debera de esta entre 1 — 20 kHz.

Se cumple con el requisito se adjunta ficha técnica y
manifiesto de cumplimiento por parte del fabricante
del radar de estado soélido.

Link: https://data-server.technology/f/041-req.pdf

42

Este radar debe de tener la capacidad de
hasta 15 sectores de blanqueo o niveles de
potencia ajustables, El procesamiento de
video deberd de ser del tipo de 32 bits de
punto flotante, con procesamiento
completamente digital. Mientras que la
salida de video IP sera Logaritmica de al
menos 8 bits, 4096 (4K) en azimuth y 4096
(4K) en rango

Se cumple con el requisito se adjunta ficha técnicay
manifiesto de cumplimiento por parte del fabricante
del radar de estado sdlido.

Vidso

T 32 b punto flotante — Progesamienta complelamente digital
Caracteristicas del video de salida Logaritmico - § bit, 4006 (4K) en azimuth, 4096 (4K) en range
Rango de rotacin de antena Ba42RPM

Link: https://data-server.technology/f/042-req.pdf

43

Este radar deberda de tener una salida
Ethernet 100/100 Mbit/s Base -T (RJ45)
por donde se transmitira el video de radar
digital de al menos 8 bit UDP/IP o formato
de video exportable CAT-240. Asi como
también los valores de control, monitoreo
y parametrizacion o bien una salida en
protocolo NEMA 0183

Se cumple con el requisito se adjunta ficha técnica y
manifiesto de cumplimiento por parte del fabricante
del radar de estado sdlido.

Comunicacion

Transmision de video en red UDP/IP de 8 bits
Ethernet Control, monitoreo y configuracion

Graficos y seguimientos de rastreador opcional

100/1000 Mbit/s BASE-T - RJ45 1 unidad

Link: https://data-server.technology/f/043-req.pdf

44

El Sistema de radar PRIMARIO deberd
cumplir todas las recomendaciones de la
ICNIRP (International Commission on Non-
lonizing Radiation Protection, por sus
siglas en ingles) la comision internacional
de proteccion de radiaciones al menos en
condiciones de funcionamiento normal
para el publico en general y personal
ocupacional para todas las ubicaciones

Se cumple con el requisito se adjunta ficha técnicay
manifiesto de cumplimiento por parte del fabricante
del radar de estado sdlido.
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mas alla de 1.5 metros en el plano © droctias y
horizontal y /o 0.25 metros por encima / —_
por debajo de la antena p— S Py

Humesda] 1% 0% @ 1005 I 810 ECH0E.23

de operacion

‘Catris comosion G- Sainwng issvera 1) NSO 1284
Gasicaoen P = ECHE

mpacks 1650, meda s senods, G, 16 gokss [ECH066 221 E8
Facdociin sk £1120Wim2 ECBI088.20 ECEI006:7

Grarizo = 10mmgranzn ) 18msveno IECH100063

[ < Z0upm2 MTURSM 15012 Anexd
Velocidd M SHVN0 | < 75 conmokr apagack y en kin ke MURSM320-10
Disefio de vita Heos -

Link: https://data-server.technology/f/044-req.pdf

El radar PRIMARIO deberda poder
configurarse y operar a través de una
aplicaciéon de software que pueda ser

45 instalada en cualquier computador.

La aplicacién de software de operacion y
control (ASOC) del radar al menos debera
de tener las siguientes opciones:

Herramientas = |
Ademas del video de radar en vivo, la
ASOC debera proporcionar herramientas |

de operador al usuario, como A-Scope, Link: https://data-server.technology/f/046-req.pdf
EBL, VRM, zoom continuo, histograma,
pistas primarias, secundarias y AlS,
46 | graficos, mapas, etc.

Estas herramientas del operador estdn
disponibles para permitir al usuario
realizar un andlisis detallado del
rendimiento del sistema. La visualizacidn
de los datos de un blanco en seguimiento
sera posible haciendo clic en el objetivo
individual, en combinacién con un menu
contextual.

Vistas y perspectivas

Deberd de poder abrir diferentes
subventanas (Vistas) que se puede abrir,
cerrar, mover y cambiar de tamafio dentro = |

47
de la ASOC. = _
, | -
La ASOC debera poder presentar vistas )
. . . Link: https://data-server.technology/f/046-req.pdf

para, por ejemplo, video de radar, edicidén .
Pagina 14 de
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de zonas, blanqueo de zonas,
Actualizaciones de software, Web Map
Service, control de radar, edicion de
parametros y perfiles y errores /
advertencias BITE, PPI, Backup vy
restauracién de configuraciones, Geo
referenciacidon de Mapas, etc.

La ASOC debera de permitir la creacion de
“Perspectiva” la cual son una coleccién
con nombre de varias “vistas”. Dentro de
una perspectiva, las vistas se podran
organizar con respecto a la posicion y el
tamafio y se pueden ASIPONA
TAMPICOlar una encima de la otra, de
modo que estén representadas solo por
una pestafia con nombre.

La ASOC deberd tener al menos cinco
perspectivas diferentes desde la fabrica,
cada una dirigida a ayudar al usuario a
realizar una serie de tareas especificas.

Parametros

El acceso a todos los pardametros
necesarios debera poder estar accesible a
través de la vista "Parametros" de la ASOC.

48

Link: https://data-server.technology/f/048-req.pdf

Errores y advertencias
El ASOC deberd tener la capacidad de S Y
proporcionar el estado de las funciones y
el rendimiento del radar, asi como el
estado detallado de todos los médulos del
49 | sistema. Toda la informacién BITE
disponible sobre los mddulos se muestra
junto con cualquier mensaje de estado o
error emitido por el mddulo.

Link: https:[{data—server.technolog;fggéo49-1r§8.9df

20
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Niveles de acceso

Para operar o cambiar parametros en el e
radar solo podrd conectarse al radar
usando uno de los tres niveles de acceso i TTG
disponibles: -
@
=

Nivel de acceso operativo
Nivel de acceso al servicio

. ., Link: https://data-server.technology/f/050-req.pdf
Nivel de acceso de depuracion

El nivel de acceso operativo debera
permitir al usuario cambiar los parametros
mas utilizados y operar el radar.

El nivel de acceso al servicio deberd
permitir al usuario cambiar los parametros

50 .. . .
del servicio, mientras que el nivel de
acceso de depuracidn esta destinado a los
ingenieros de Fabrica.
Parametros Generales Se cumple con el requisito se adjunta ficha técnica y
2D, Cohagrente, c%ﬁ’p‘fg%ﬁ%dﬁe g@?&%j&&&f&%pe@e del fabricante
. de est
Tipo de Radar frecuencia defipido por software, completamente
digital.
Medidas BITE Campletamente|integrado en tod: ..ol
Transmisor
. Estado Solido de Alta Eficiencia
5 Tipo
Banda de Frecuencia 9.83-9.5GHz
Potencia 8QW
CRF 1+20kHz
Sub-bandas de Frecuencias Hasta 6 =
Transmisién de Sectores Blanqued o niveles de potencia ajustables (hasta 16
sectores)

Link: https://data-server.technology/f/051-req.pdf
Pagina 16 de
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Receptor

Tipo Syperheterodynie
Muestreo 12 bit @ 00 MHz
Rango Dindamico instantaneo > 60 dB

Rango ' Dinamico Incluyendo >100 dB
procesamiento

LNFE 2.5 dB tipico

MDS Hasta -127 dBm
MDR 30m

Proporcion — ganancia  pulso de 1o ¢50.1 (27 HB), hasta 150:1 (21 dB)
compresién

PSLR

<145 dBp (Time side lobes)

Procesamiento de Video

Punto flotante de 32 bit — procesamiento

cgmpletamente|digital

Lagaritm|ca de -8 bit, 4096 (4K) in azimuth, 4096 (4K)
en rango

Rango de rotacidn de Antena 6 a 48 RPAM

Tipo

Caracteristicas de Salida (Video IP)

B.- Interfaces

Energia
Voltajes Entrada

Comunicaciones
Ethernet

Interface de Antena

Puerto RF de Antena

Encoder de la antena

Unidad de interfase de la Antena
1/0

Especificaciones técnicas minimas de las Se cumple con el requisito se adjunta ficha técnica y
antenas y pedestales para el Primario manifiesto de cumplimiento por parte del fabricante
del radar de estado sdlido.

Parametros principales
Ganancia
Apertura del haz Horizontal a-3 dB (Azimut ' ) i
Apertura del haz Vertical (Elevacion) a-j
(Azimuth)

Polarizacién

5 Forma del Haz

Frecuencia

Angulo del Haz Pico (tilt)

Pico de capacidad de manejo de potg
/promedio

VSWR

Manejo de Potencia Maxima/Promedio

Link: https://data-server.technology/f/030-req.pdf

Niveles de I6bulos simétricos
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Unidad de Giro

Velocidad de Giro 10 — 40RPM variable contrala por software / rango
Potencia Nominal del Motor 2.2 kW

Suministro Principal del motor A travép de su inversor de frecuencia

Perdida de la Unidad de Giro <0.3dB

Sensores de Temperatura 130 °C and 150 °C contacts

Encoder

Conteo de pulsos 8K a 8192

Voltaje de Entrada 5VDC

Corriente Maxima 100 mA

ACP 2 x 90° phased shifted EIA-422 square waves
ARP 1 x EIA422 square wave pulse and its inverted

D.- Especificaciones ambientales de la Antena
Estos equipos deberdn de apegarse a las
recomendaciones ambientales de la IALA en
donde se consideran los  “Estandares
Internacionales y niveles de especificacién para
equipos en Exteriores” “Design standards
Applicable to VTMIS Equipment” que se listan a
continuacion

Caracteristicas de Operacion Ambientales
Temperatura de Operacién

Temperatura de Almacenaje

Humedad Relativa

Categoria de Corrosion

Clase de Proteccién IP

Choque

Vibracion

Salinidad

Radiacién Solar

Granizo

Carga de Hielo

Maxima Velocidad Operacional del Viento
Disefio de Vida

El video crudo proveniente del radar
debera ser almacenado, en un canal del
sistema de grabacién Global del sistema
permaneciendo disponibles para su
reproduccion, hasta por NOVENTA (90)
dias

60

Link: https://data-server.technology/f/246-req.pdf

Pagina 18 de
129

Integral Project IT, S. de R.L. de C.V.
3 Centro de Operaciones para Entidades del Gobierno Federal en Ciudad de México
Oficinas de Servicio  Ciudad de México « Aguascalientes * Campeche « Monterrey * Guanajuato * Tamaulipas  Jalisco « Tabasco



https://data-server.technology/f/246-req.pdf

Integral Project IT

N~ JState of the art in IT Solutions

N—

Este radar remotamente debera permitir
modificar las siguientes configuraciones
del radar: sintonia, ganancia, sensitivity
time control — STC y fast time constant —
&1 | FTC.

Los controles mencionados deberan estar
disponibles desde las consolas de
operadores VTMIS, asimismo también
para las operaciones de mantenimiento
62 | del equipamiento radar. e

Link: https://data-se rver.tecP:hbloqv/f/062—req.pdf

Adicionalmente, las funcionalidades de
diagndstico de las estaciones radar
deberan estar disponibles en las consolas
de los operadores VTMIS (tanto video
bruto como video procesado).

63

Link: https://data-server.technology/f/063-req.pdf

Las consolas de los operadores VTMIS
deberan tener la posibilidad de ejercer
control remoto de los radares, a través del
sistema VTMIS, lo cual incluye el arranque
64 | y parada de radares. Las funciones de
controly estado de radares deberdn poder
ser seleccionadas y controladas desde las
consolas de operadores VTMIS vy
supervisor VTMIS.

El Licitante, debera comprobar que cuenta
con recursos humanos capacitados vy
certificados por el fabricante de la firma
de radar que propondrd, anexando copia
de los certificados o diplomas de
certificacidon emitidos por el fabricante

Link: https://data-server.technology/f/064-req.pdf

65
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Link: https://data-server.technology/f/065-req.pdf

El Licitante, deberd comprobar mediante Se cumple con el requisito se adjunta ficha técnicay
manifiesto de cumplimiento por parte del fabricante

una carta por parte del representante de del radar de estado sélido.
la firma de radar que valide la originalidad

de los certificados. HENSOLDY

66

Link: https://data-server.technology/f/025-req.pdf

RADAR BANDA X DIGITAL (SECUNDARIO)
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La ubicacion del radar sera la siguiente:

ISLA DE SACRIFICIOS
Sitios de | (RADAR SECUNDARIO)
67 Instalacion | 19°10'29.16" N

096°05'32.04" W

DICE: UBICACIONES DE LOS RADARES SERAN LAS SICUENTES. 1

e [ mwonizame |

NUEVA TORRE CCTM | MEROICA ESCUELA NAVAL
Smos D& {RADAR PRIMARIO) | (RADAR PRIMARIO}
4 o 19053588

957 590369°W
TRANSRECEPTOR
REOUNDANTI

M | oeme o

SALNA CRUZ ] HUATULCO

TORRE MUELLE J

CONTENEDORES.

NSTALACIEN [RADAR PRIMARIO) {RADAR PRIMARIO)
16167688, -95.203776 15738033, -56.128701

FARO HUATULCO ‘ v

Link: https://data-server.technology/f/025-req.pdf

Los radares deberan incluir los
aditamentos y accesorios necesarios para
su funcionamiento e interconexién con el
VTMIS del servicio de trafico maritimo,
cs | debiendo contar con la capacidad de ser
operados remotamente desde las
consolas de operadores VTMIS,

Link: https://data-server.technology/f/206-req.pdf

El equipamiento radar a ser suministrado
debera contener para cada uno de los
radares: antena radar, transceptor radar,
extractor de video, monitor de servicio y
accesorios.

69

Se cumple con el requisito se adjunta ficha técnica y
manifiesto de cumplimiento por parte del fabricante
del radar de estado sdlido.

HENSOLDY)

D Disponibilidad del sistema
La disponisiidad el st se musira en s siguinie sl
stutsma. ‘Disponiiasa

s85.500%3 909%

Tabi 14: $85-800 Avatabiy

E  Rendimiento del Radar

Link: https://data-server.technology/f/030-req.pdf

el radar SECUNDARIO a suministrarse
debera ser un radar tipo X2, el cual debera
de permitir la deteccidn, adquisicidn vy
70 | seguimiento automatico de las naves vy
embarcaciones ubicadas dentro del area
de responsabilidad de acuerdo con la
siguiente tabla:

Se cumple con el requisito se adjunta ficha técnicay
manifiesto de cumplimiento por parte del fabricante
del radar de estado sdlido.

Rango insrumantade miximo & nmi 12 nmi 24 neni 36 nmi 45 i
Tamafio da celda darango [ am fm | t2m Bm um
Separacion deobjetivos 2m %m Sim Bm 10m
Separacidn de plots ™ vm ®m | Tm 105 m 140m

Link: https://data-server.technology/f/032-req.pdf
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Radar Performance Calculation based on IAL

Radar Type: X2 Antenna Hight ASL: 50 m
Instrumented Range: 24 NM

Detection probability for combinations
Instrumented Range: 2
Radar type / Propagation: 10 mm/h
Polarization X2 pulse (magnetro
Clear
IALA1: AtoN without radar
reflector. Small open boats, NA
fiberglass, wood or rubber
IALA 2: In-shore fishing 6 NM
vessels etc. 553
IALA 3: AtoN with radar 7 NM
reflector sS4
IALA 4: Small metal ships 10 NM
etc, 555
IALA 5: Small coasters 13 NM
etc SS6

71

Este radar deberd tener capacidad de
funcionamiento auténomo, ser
totalmente digital, debera integrarse con
el sistema de la Adquisicion de
equipamiento para el Centro de Control
de Tréfico Maritimo del Puerto de Salina
Cruz, Oaxaca a instalar, a través de puerto
ethernet enviando el video de radar crudo
digital y datos de control via LAN para ser
adquiridas por los procesadores vy
extractores de blancos, de sefiales de
radar

Se cumple con el requisito se adjunta ficha técnicay
manifiesto de cumplimiento por parte del fabricante
del radar de estado sdlido

Comunicacion

Transmision de video en red UDP/IP de 8 bits
Ethemnet Control, menitoreo y configuracion

Graficos y seguimientos de rastreador opcional

100/1000 Mbit’s BASE-T - RJ45 1 unidad

Link: https://data-server.technology/f/071-req.pdf

72

El radar debe de ser un radar en la banda
de 9010 MHz y la potencia debe de ser al
menos de 25 kw, para alcanzar los rangos
de deteccién requeridos en la tabla
anterior. Este debe de ser accesible por
software y al menos tener longitudes de
pulso configurables, a 0.05y, 0.25u, 0.75u
y los pulsos de repeticion de frecuencia
(PRF) de 1800 hz nominal, 1800 hz
nominal y 783 Hz Nominal
respectivamente

Se cumple con el requisito se adjunta ficha técnicay
manifiesto de cumplimiento por parte del fabricante
del radar de estado sélido

Transmisor

Tipo High eficiency Solid-State Power Amplifier - SSPA
Banda de frecuencia 9.21-9.5 GHz

RF (limite) 300 W Tipica

Cicle de trabajo maximo 20%

Nimero de celdas de rango 4096

CRF 1-20kHz

Sub-bandas de frecuencias 14 independientes o 10 pares.

Transmision de Sectores Blangueo o niveles de potencia ajustables

Link: https://data-server.technology/f/072-req.pdf
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Se cumple con el requisito se adjunta ficha técnicay
manifiesto de cumplimiento por parte del fabricante

Con respecto a la antena, se requiere que del radar de estado sdlido.

sea de polarizacion horizontal con ntorfas do Antena

radiacion en forma de abanico, con una Puertos RF | Guia de onda IEC154 - UBR100 / EIAWRS0 - UG39/U  Fibra Optica
73 ’ Encoder | EIA-422 8K a 8192 ACP's (2x 90°) + 1 ARP (EI1A-422) 55 VDC 100 mA

ganacia de 31 dBi asi como al menos una S
Apertura del haz Horizontal de 1 grado y

Apertura del haz Vertical de 24 grados.
Link: https://data-server.technology/f/073-req.pdf

El video crudo proveniente de este radar
debera ser almacenado, en un canal del
sistema de grabacidn global del sistema
permaneciendo disponibles para su
reproduccion, hasta por NOVENTA (90)
dias

Link: https://data-server.technology/f/074-req.pdf

74

PROCESADORES DE SENALES DE RADAR
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Las interfaces para Integraciéon vy
procesamiento de sefiales de radar
deberan ser 100% compatible con el
software de la  Adquisicion de
equipamiento para el Centro de Control
de Tréfico Maritimo del Puerto de Salina
Cruz, Oaxaca instalado y/o que se
proponga implementar como parte de la
solucidn propuesta.

75

La propuesta de solucién debe considerar
procesadores de sefales de radar capaces
de procesar el video y la Extraccion de
Blancos por medio de software, los cuales
deben manejar el protocolo de
comunicacion de la misma marca del radar
a suministrarse a través de una conexion
tep/ip

El software de procesamiento del video de
radar y Extraccién de blancos deben de
tener la capacidad de desarrollar las
funciones de procesamiento de Extraccion
de blancos, Rastreo y Compresién de la
sefial del radar sobre medios de
76 | comunicacion. Asimismo, estas unidades,
deben poder trasmitir y recibir todos los
comandos de control de operacién del
radar tales como: giro, ganancia, filtros
(clutter), stand by, etc., asi como de sus
estados de supervision de componentes
BITE.

El software de procesamiento de sefales
de radar debe de tener, ademas de la
capacidad de procesar localmente las
sefiales de radar digital de video IP o
ASTERIX sobre TCP/IP, sino también de
comprimirlas y enviarlas por medios de
comunicacion.

Link: https://data-server.technology/f/075-req.pdf

Link: https://data-server.technology/f/076-req.pdf

77

Link: https://data-server.technology/f/077-req.pdf
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Para la extraccidon automatica de blancos a
partir del video ip, esta aplicacidon debe
utilizar al menos los siguientes algoritmos
mas reconocidos en la industria:

Para el procesamiento de Imagen:
Auto-adaptive advanced STC,

FTC and Cell Averaged / Ordered Statistic
78 | CFAR.

Adjustable noise filtering

Scan to scan Correlation Link: https://data-server.technology/f/078-req.pdf
Gain image processing

Para el mejorado en el modelado de los
filtros de Ruidos:

Advanced hybrid clutter handling
algorithms
Adaptive clutter and noise cancellation.

79

Automatic area-based map generation
and land blanking.

Link: https://data-server.technology/f/079-req.pdf

Deberd de contar con un médulo de
extracciény adquisicion de blancos, el cual
deberd de estar basado en hipdtesis
multiples avanzadas (MHT, por sus siglas
en Ingles Advance Multiple Hypotesis
tracking), bajo el principio de Detectar
antes de dar seguimiento, por lo que la
solucidn en su proceso de rastreo debe de ;
mantener en memoria y analizar escaneos e
o giros de la antena de radar, aplicando Link: https:/data-server.technology/f/080-req.pdf
métodos de filtrados “Kalman”, de tal
manera que se pueda generar un rastreo
efectivo de Blancos sin importar su
tamafo (pequefios o mayores), sobre
todo en dreas con alta densidad de trafico
Maritimo

80
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El médulo de seguimiento de blancos
deberd de tener la capacidad de
integrarlos a través del “Interacting
Multiple Model (IMM)” generando
informacién de blancos a través de una
matriz de covarianza para el intercambio
de blancos entre sistemas con multiples
81 | radares.

Esta Solucién basada en software de
sefiales de radar, Fusion, Extraccion,
adquisicion y rastreo de blancos debera de
tener la capacidad de una vez procesadas
las sefiales de video, de control y los

82 . . !
blancos er? rafstreo C|tad.os anterlorm'ente,
de comprimirlas y enviarlas a través de
anchos de bandas ajustables por el Link: https://data-server.technology/f/082-req.pdf

usuario que puede configurarse desde 64
Kbps hasta 4 Mbps como maximo.

Esta solucidon de software debe de tener la
capacidad de correr multiples procesos de
extraccion y rastreo de blancos
(“trackers”) en la misma unidad,
funcionalidad que serda utilizada para
83 | visualizar de forma distintas la actitud de
los blancos. Por ejemplo: Tréfico
Maritimo (actividades comerciales buques
CCTM) o Regién Naval (Actividades de
Inteligencia Coastal Surveillance) o para
entrenamiento

Esta Unidad debe de tener la capacidad de
publicar los blancos extraidos de cada
radar y enviarlos a la unidad que se
dedique a la administracién de blancos
local para que a su vez puedan ser
integrados al “PIS”

Link: https://data-server.technology/f/083-req.pdf

84

Link: https://data-server.technology/f/084-req.pdf
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85

La interface de  adquisicion vy
Administracion de esta solucidn de
software debera de estar basada en una
pagina web protegida por contrasena que
proporcione al menos las siguientes
funciones:

De Control

De puesta a punto

De mantenimiento

De configuracién.

Conectividad de sitio local y remoto.
Estado del equipo y BITE.

De Monitoreo y alertas de alarma SNMP

Link: https://data-server.technology/f/085-req.pdf

86

La solucién anterior debe de estar alojada
en un ordenador para uso robusto con al
menos las siguientes caracteristicas:

Procesador Intel i7 o superior, >3.0 GHz 8
Core, 32 Gb de Ram, DD > 256 GB, fuente
de poder Dual, Hot-Standby, Tarjeta de
red Ethernet 10/100/1000 mbps con
protocolos TCP/IP y UDP/IP, Cliente para
conexion Asterix, CAT 240 a través de
servidor de imagen de video o protocolo
estandarizado y protocolo de tracks and
plots estandarizado. y Con aplicativo de
administrable a través de WEB browser,
con

Capacidad de procesamiento de video de
radar de:

Resolucién de captura de radar: 8192 x
4096 muestras.

Muestreos: Desde 8 bits ADC @ 50 mhz
hasta 1 bits @ 200 Mhz

Velocidades de Antena: Desde 1 a 60 rpm
PRF:Hasta 8 Khz

Control total del radar y su status BITE:
Procesamiento de imagen RTT y reporte
de rastreo (tracks)

Zona de Transferencia:Activacion de
zonas, Borrado de zonas, Estatus de Zonas
Adquisicién de blancos: Movimiento de
blancos, liberacion de blancos, Filtrato de
rastreo.

Link: https://data-server.technology/f/086-req.pdf
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Resolucién de Seguimiento de Blancos:
Rumbo +/-: 0.9 Grados, Velocidad +/-: 0.2
Nudos, Limites de Velocidad: 0 — 100
nudos tipicamente.

Mensajes del Tracker: ldentificar Unico:
Velocidad y rumbo, Estampado de horario
Mensajes del Tracker: Tamafio: posicidn
cartesiana, rango y rumbo, latitud-
longitud, Calidad,

Mensajes del Tracker: Dato de
transpondedores AIS en Modo 1,2,3/A,C.
Provisional y/o autoadquirido.

Interfaces de radar magnetron: Sperry
Marine, Terma, Kelving Hughes, Furuno,
JRC, Raytheon Nautoscan NX, GEM,
NAVICO.

Interfaces de radar Estado Solido para:
Terma, Kelvin Hughes, QnetiQ
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ESTACION AIS (VDES)

Las ubicaciones de las estaciones base AIS Rittal - The System.
seran en los  gabinetes  de
telecomunicaciones en el cuarto de

equipos

87

Link: https://data-server.technology/f/087-req.pdf

La estacidn base AIS debera tener la
posibilidad accesar los pardmetros de
configuracion a través de aplicacion o de
su interfase web.

88 - ——

|

Cada equipo AIS debera tener tres puerto
ethernet para controlar dichas
configuraciones y monitoreo de estado de
los equipos desde las consolas de los
89 | operadores VTMIS y supervisor VTMIS.

Link: https://data-server.technolog w89 aegddf
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El subsistema AIS debera almacenar en el
sistema VTMIS los datos colectados, en
medio de almacenamiento, para permitir
la reproduccién y almacenamiento

State of the art in IT Solutions

Interfaces

Modulo de Radio

Modulo de GNSS

Puertos de comur
hasta 115200 bps
3x Ethernet (UDP, U
capacidad de h
simultaneas via ethg
Transmisor VHF: 12
distancia)
Sensibilidad: mejor
Sensibilidad: mejor
20% PER

Ancho de banda: 25
50 kHz y 100 kHz
Frecuencias: 155a 1
Receptores GNSS: 5

Sensibilidad mejor ¢

% | centralizado en la hipétesis que se
produzca la pérdida de conexién de la red
AlIS al VTMIS.

Cada estacién base AIS deberd estar
plenamente integrada al servicio de
trafico maritimo VTMIS de acuerdo con la
Recomendacién IALA A-124 vy tener al
menos o superiores caracteristicas que se
listan a continuacion:
Link: https://data-server.technology/f/091-req.pdf
SNMP: Si
Web server Si
Tamafio Altura 2U de Monta
Funcionalidad AtoN  SI, (IEC 62320-2)
Repetidor SI, Funcionalidad
acuerdo con IEC 623
MTBF (horas) Mayor a 100,000
Redundancia Si a través de conex
Soporte de NTP Como servidor.
Soporte Simultaneo AlS .1’ AlS 2, ASM
(opcionalmente)
o1 | SDR Si,
Sensibilidad Mejor que -115 dBn
Soporte para S|
CyberSecurity !
VDES-Standard SI,

wigis Integral Project IT, S. de R.L. de C.V.
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Frecuencia L1 (1575
Unidad AIS: 100 a 24
Consumo de ener

Energia promedio 9 W, pico
Antena GNSS: 5 VCI
Ambientales Unidad AIS: -20 a +5
Humedad Unidad AIS: 0-95% r
RED
VDES ITU-R M.2092
IEC 62320-1, 2,3
Regulaciones y
Estandares

El AIS debe estar integrado en la pantalla
grafica del operador, de manera de poder
proporcionar una informacién rapida,
automatica y exacta respecto al riesgo de
colisién, calculando el Punto Maximo de
92 | Aproximacion (PMA) y el Tiempo hasta el
Punto Maximo de Aproximacién (TPMA) a
partir de la informacién transmitida por
las otras naves.

Los datos AIS se integra de forma automatica, asi
mismo se computa alarmas (PMA / TPMA) de colisién
y altitud.

Link: https://data-server.technology/f/092-req.pdf

Cada Estacion Base AlS debera constar de
los siguientes componentes: Transceptor
AISy Antena VHF. Para lainstalacién de las
antenas del AlS solamente serd permitido
la utilizacion de cable tipo M17/75-RG214
0 superior para garantizar el mejor
desempeiio de recepcion y sensibilidad,
con las estaciones Base.

93

Link: https://data-server.technology/f/093-req.pdf
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El sistema VTMIS debe poder integrar la

data radar y la data del AIS y ser I
presentada al operador como un solo =
contacto con la mejor data disponible. Sin
embargo, el operador del VTMIS debe
94 | poder tener la capacidad de escoger si se
va a presentar la informacién Unicamente
en base al sensor radar, en base al AIS o
integrada.

Nuestra solucién integra el video de radar en crudo y
procesado para blancos traqueados, asi mismo
integrar los blancos de radar con los datos AIS.
Link: https://data-server.technology/f/094-req.pdf

ESTACION METEOROLOGICA

De acuerdo con el Capitulo 4 de la IALA en
su guia 1111 la informacién hidrolégica,
meteoroldgica, de derrames de petréleoy e s it
cualquier otra informacidon ambiental que .
requiera la Autoridad VTMIS debe
integrarse en las aplicaciones VTMIS para
o5 | proporcionar a los operadores una
evaluacidén en tiempo real de la situacion
ambiental en el drea VTMIS

Link: https://data-server.technology/f/095-req.pdf

La informacidon meteoroldgica debera ser
enviada al sistema VTMIS, donde seran
analizados, presentados a los operadores
VTMIS y supervisor VTMIS, asi como
almacenados. Ademdas de los datos
meteoroldgicos en tiempo real se debera
poder presentar los valores: maximo,
minimo y media.

\
Informacion Meteorologica iVisioConsole - Manual iVisioConsole

TS,
AW et e st o s AP CHOBE o e € Ao

96

\

En iVisioConsole es posible mostrar informacion
meteoroldgica, con valores de maximo, minimo y
media de los sensores meteorolégicos, asi como
escalas.

Link: https://data-server.technology/f/096-req.pdf
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El sistema debera permitir en base a la i
data meteoroldgica colectada y
almacenada:

-+ Melcorsligics iVisioCosole ~ Manual

El levantamiento de datos histdricos vy

establecimiento de relaciones por data,

hora o periodo de tiempo.

Permitir a los operadores VTMIS vy

supervisor VTMIS la extraccion de datos

para establecer un modelo de tendencias En iVisioConsole es posible visualizar los datos

historicas de condiciones de visibilidad, meteoroldgicos de distintos sensores, asi mismo del

humedad, viento, presién atmosférica. acceso via web para consultar datos y ver medidas
Al o histéricas de maximos y minimos.

Permitir el analisis detallado de las

ocurrencias histdricas de eventos Link: https://data-server.technology/f/097-req001.pdf

climaticos

Permitir el analisis ambiental a partir de

escenarios de ocurrencias de trafico

97 | maritimo.

Accesible via Web Browser

Permitir consultas de datos para

establecer medias histéricas, valores

maximos y minimos, clasificacién de

valores espurios o indeseables, Ia

construccion de graficos de comparacion

de variables y analisis ambiental.

WindObserver 75 e

Las caracteristicas técnicas minimas de los &L
sensores ambientales: -

Entorno Operativo

Temperatura de funcionamiento:
-40...+70°C

IP Rating: IP66

Estdndares de Cumplimiento

EN: 61326-2-1:2013 Link: https://data-server.technology/f/097-req002.pdf
EN 60945:2002 (Section 11.2)
ETSI EN301-489-1 V1.9.2 PAdina 23 de
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Salidas

tasa de salidas: 1/s,

1/min, 1/hr.

Modos de comunicacion  digital:
Serial R$232, RS422, RS485, SDI12,

NMEA, MODBUS, ASCII

Energia

Fuente de Poder: 5 a 30

VDC.

Consumo (nominal) 12 VDC: 64 mA en

modo alto continuo, 0.7

mA en modo eco-power

Montaje:

Montaje: Roscado

de poste.

Sensor de Ve|ocidad de Viento_ Promedio mévil vectorial seleccionable por el cliente y réfaga de 3 seg
. o~ . WMO - No. 8 Séptima edicién 2008 ISBN 978-92-63-10008-5.

El sensor debe ser disefiado con material

con grado de proteccion IP66 o superiory

VELOCIDAD DEL VIENTO

al menos deberd de cumplir con los Rango 075 mis @168 mph)
siguientes parametros recomendados ymbral inici! oormes

. Exactitud 2% @12 m/s (1% para control de turbina)
para este proyecto y puerto a partir de los - 001 mis
parametros en la guia de la IALA, No. 1111 2001 s

tabla 19.  “Environmental  Sensor e
Requirements”

e Rango de medida: 0.01 m/s a 60 Link: https://data-server.technology/f/097-req003.pdf
m/s

e Precisidn: +3% a40m/s, +5% a

60 m/s

Resolucién: 0.01 m/s

Umbral de inicio: 0.01 m/s

Tasa de muestreo: 1 Hz

Unidades:m/s, km/hr, mph, kts,

ft/min

Sensor de Direccion de viento. )
DIRECCION

Rango 0-360°

e Rango de medida:
e Precision:

Direccién de banda muerta Ningune

Exactitud 2° @12 m/s (1" para control de turbina)

+ + O
uw

Resolucion 1°

e Resolucion: 1° .

e Umbral de inicio: 0.0

e Tasa de muestreo: 1H Link: https://data-server.technology/f/097-req004.pdf

e Unidades: Gra
Sensor de temperatura
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El sensor debe ser disefiado con material Especificaciones
con gl'adO de prOteCCIén |P66 Elemento sensor 5HT35 modificade por Campbell
Scientific
Estdndar de comunicacion  SDI-12V1.4(respende a un
° RangO de medida: _4c subconjunto de comandes)
., Valtaje de suministro 7a28Vco
hd Reso' ucion: O' 1 ‘Cumplimianto de EMC Probado y conforme a
° Precisio/n: i' 0 ] . ' IEC61326:2013.
Fundionamiento estindar -40° a +70°C
e Tasa de muestreo: 1H Rango de temperswura
. o . Miaterial de Iz carcasa principal Extstie 2 oz rayas UV, FET-F biarco
* Unidades: C Link!  sosesearine 9o

Clasificacion

https://data-server.technology/f/097-req005.pdf

Sensor de humedad
El sensor debe ser disefiado con material
con grado de proteccién IP66.

Rango: 0-100%
Resolucién: 1%
Precision: +2% @ 20
Taza de muestreo: 1 Hz
Unidades: % Rh, g/m?

Punto de rocio:Rango: -40

Resolucion
Precision: 4
Unidades: Link: https://data-server.technology/f/097-req006.pdf
Tasa de my
Sensor de Presién atmosférica Epecifiaciones

El sensor debe ser disefiado con material
con grado de proteccién IP66.

Rango: 300-1100 hpa
Resolucién: 0.1 hpa
Precision: +0.5 hPa @ 25°C
Link: https://data-server.technology/f/097-req007.pdf
Tasa de muestreo: 1 Hz
Unidades: hPa, bar, mmHg,
inHg

Sensor de precipitacién de lluvia por
pesaje

El sensor de precipitacidon o pluviémetro
debe ser de principio de medicion muy
preciso, de tecnologia electrénico de
pesada y procedimiento de vaciado
automatico.

Tipo de medicidn: Optico.
Rango de medida: 0 a mayqg

Link: https://data-se rver.technoloqv/fl/.)&g'lﬁ?e:;qso%e&odf

TZJ
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https://data-server.technology/f/-req005.pdf
https://data-server.technology/f/097-req006.pdf
https://data-server.technology/f/097-req007.pdf
https://data-server.technology/f/097-req008.pdf

Integral Project IT

N~ State of the art in IT Solutions

N—

Resolucién: 0.08 mml|(configurablg)

Repetitividad: 3%

Tasa de Muestreo: 1Hz

Unidades: mm/hr, | mm/total, |in/hr,
in/total

Deberdn considerarse estaciénes de
trabajo de ultima generacién que pueda
correr la aplicacion de Gestién vy
visualizacidon de Datos meteoroldgicos, asi
como una interfaz para el envio de datos a
la plataforma del Puerto Inteligente
Seguro.

Carta compromiso de Integracién con el Sistema del
Puerto Inteligente Seguro (PIS).

Link: https://data-server.technology/f/004-req.pdf

Especificaciones técnicas _minimas para
consola de datos:
Estaciéon de trabajo con:

Especificaciones técnicas
Procesador: 1 x Core i7 i7-10700 Conreer todo
Memoria: 16 GB RAM Proceeader 45 GHzcore 17
Disco Duro: 256 GB, Estado Sdlido
FaM 16 GB DDR4

Tarjeta de Video: 3840x2160 UHD con
salida cuadruple

Teclado y Ratdn: Incluidos.

Lan: Ethernet Gigabit.

17TB S50

Coprocesador de graficos pzgrado
Marca Chipset Intel
Descripesdn de la tarjeta. Integrado
Tipe de conesién malimbrica Eluetooth
MNumero de puertos USE 2.0 4

MNumero de puertos USE 3.0 4

Otros Detalles Técnicos

Link: https://data-server.technology/f/097-req009.pdf
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Para la visualizacion de los valores
Meteorolégicos y accesar a otros
aplicativos o conexiones a sitios en linea
relacionados con la hidrometeorologia, se
debera de proponer una pantalla con las
siguientes caracteristicas:

Especificaciones técnicas para Pantalla de
Visualizacién Variables Meteoroldgicas:

Area visible 32 “ (Diagof - -
Tipo IPS o LED - p—
Resolucion 3840x2160 -
Relacion de  contraste i
Estatico 1000:1 e o
Fuente de Luz LED Comcctricss £
Brillo 300 cd/m?2 o
Colores 1.06 Billone S =
Pixeles pitch 0.2451 mm -
Relacidn de aspecto 16:9
Tiempo de Respuesta 5ms
Angulos de Vision 178° horizof
Conectores 2x HDMI 2 Link: https://data-server.technology/f/097-req010.pdf
1 x Audio lir]
Superficie del Panel Antirreflejo
Picture in Picture Picture-In-P|
Picture-By-H
la visualizaq
fuentes
simultanear
Audio Bocinas en ¢
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CONJUNTO ELECTROOPTICO DE LARGO ALCANCE

El conjunto electré-6ptico deberd de ser ‘
una solucion de vigilancia compacta, i e CCTY Il Mo
altamente modular y lista para usarse : :
enlazada con los sistemas de Radar y de
AIS., y deberdn estar compuesto por
camaras duales CCTV (HD) y camaras
térmicas enfriada.

La mformacmn obtenida por los ggwpos En iVisioConsole es posible integrar los datos de los
optrénicos deberd ser transmitida e sensores electré-6pticos.

integrada en la consola de los operadores
del sistema VTMIS por medio de la red de
datos.

98

Link: https://data-server.technology/f/098-req001.pdf

El subsistema oprtrénico deberd permitir
poder exportar la imagen del equipo
optrénico para la imagen de trafico

maritimo, via interface, para visualizacién Pagina 38 de
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en el lugar remoto donde se vaya a
controlar la seguridad del area del puerto
como parte de las responsabilidades del
codigo PBIP.

El conjunto Electroptico deberd tener
capacidad de movimiento vertical,
horizontal y zoom de rotacién continua
gue haya sido disefiada especificamente
99 | Paraentornos marinosy hostiles IP67

UNIDAD DE GIRO E INCLINACION (PTU)* JAEGER

Eje pasante si
Peso de PTU (ipico) 26,4k /592 b exchicos sapartes, sopertes,

Famsta e Py mipcs it 434 x Anche 275 x aniin 336 mim s inchie sopertes,

e cargos ies)

Link: https://data-server.technology/f/099-req.pdf

Los mecanismos de movimiento deben de o St 0o ks

Exactitud 0,0001° 70,0017 mRad

ser a través de bandas que no permitan Repeibiided -

Actuacion

100 juego alguno, para garantizar que la
captura de las imagenes de video sea Erocesa: Poswiona
estable incluso a distancias muy largas Link: https://data-server.technology/f/100-req.pdf

sobre tierra o agua.
el mecanismo de movimiento horizontal y

vertical deberdn estar disefiados con Wotacamte
retroalimentacion de posicién absoluta
como estandar. Por lo tanto, cuando se
combinen con los radares o AlS, puedan
dirigirse automaticamente a cualquier
101 | amenaza detectada y permanecer en el
objetivo mientras la amenaza se mueve

Las camaras integradas en iVisioConsole comparten
video en tiempo real y se combinan con datos
NMEA/AIS y de radar. Esto permite crear inferencias
sobre objetivos y mejorar el funcionamiento de los
sensores, moviendo automaticamente la cdmara
hacia un blanco AIS o rastreado por radar.

Link: https://data-server.technology/f/101-req.pdf

Segun lo establecido en el articulo 6.3 de
la Recomendacion IALA V-128 (ed. 2007), Wit e CETVIVGeGoatdle-hnaant
las camaras deben ser capaces de : 2
traquear de manera automatica una nave
o embarcacion manualmente
seleccionada

102

LVISIO

~5y

iVisioConsole utiliza algoritmos de Vvisién por
computadora para auto seguimiento, permitiendo
identificar y seguir automaticamente embarcaciones,
ya sea de manera auténoma o segun la seleccion del

operador.

Link: https://data-server.technology/f/102-reg.pdf
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Debe existir la capacidad que el operador
del sistema deseleccione un determinado
blanco automaticamente adquirido y que
de manera manual pueda seleccionar otro
blanco y/o area de adquisicidn de blancos,
a fin de que el operador del sistema VTMIS
sea capaz de desempefiar tareas
especificas de monitoreo, como por
ejemplo el embarque y desembarque de
practicos

103

Seleccin de naves para auto seguimiento desde CCTY
M

En iVisioConsole la adquisicidon del blanco puede ser
manual o automatica.
Link: https://data-server.technology/f/103-req.pdf

Los equipos Electro-optico deberan
permitir La integracidon y mando desde las
consolas de operadores VTMIS existentes,
a través de clicks interactivos para
enfoque automatico de la imagen de la
cdmara en un determinado contacto,
como también deberd poder seguir una
pista de traqueo (radar o AIS) hasta el
limite de alcance de forma automatizada.

104

Seguimiento automitico CCTY mediane ALS y otros semsores
iVisioCansole - Manual iVisioConsole

eshe e e gt « g, e o nogen

La integracion de video en iVisioConsole es 6ptima e
inteligente, permitiendo el enfoque automatico en
blancos de interés y el seguimiento mediante datos
de AIS o radar:

Link: https://data-server.technology/f/104-req.pdf

Los Equipos electrodptico deberan
permitir poder dirigir y controlar las
camaras con recursos pan, tilt, zoom via el
Software de VTMIS existente y el teclado
o joystick desde las consolas de
operadores. La localizacion del area de
105 | visualizacién de las camaras en el
momento deberd ser representada vy
ploteada en la carta ndutica del sistema
VTMIS a través de un cono de vision
dinamico que refleja el campo visual
siendo capturado por el sistema
optrdnico.

Control de CCTV desde iVisioComsole - Masual iVisioCamsole

iVisioConsole se comunica con las camaras CCTV
mediante la API Onvif, permitiendo mover y acercar la
vision de la cadmara. Desde iVisioConsole, se puede
mover la cdmara en todas las direcciones (arriba,
abajo, derecha, izquierda) y ajustar el acercamiento
(acercar o alejar).

Link: https://data-server.technology/f/105-req.pdf

Las imdagenes de los conjuntos
Electrodpticos de Largo alcance deberan
ser grabadas de manera automadtica vy
tener capacidad de ser reproducida si se
requiere en cualquiera de las consolas de
operador VTMIS. La reproduccidon de la
grabacién no deberd interferir con las
operaciones de trafico maritimo en curso.
La grabacion debera de ser al menos de
TREINTA (30) dias.

106

Histérico de CCTV iVisioConsole - Manual iVisioConsole_

»
—

VISIO

VIO e—
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Las camaras CCTV en iVisioConsole mantienen un
historial de mas de 180 dias, el cual puede consultarse
en la seccién Histérico VTMIS de iVisioConsole.

Link: https://data-server.technology/f/106-req.pdf

El subsistema oprtrénico deberd permitir
poder exportar la imagen del equipo
optrénico para la imagen de trafico
maritimo, via interface, para visualizacién
en el lugar remoto donde se vaya a
controlar la seguridad del drea del puerto
como parte de las responsabilidades del
107 | cédigo PBIP.

Los Sistemas optrénico deben contar con
medios de limpieza de lentes remota

Salida de video RTSP, ONVIF desde PTU (H.264, H.265 y MJPEG)

Comando y control de todas Ias funciones, incluida la transmisién de

Eth
thernet Video H.264, H.265 y MIPEG

RS485 Comando y control Pelco D con extensiones de procedimiento personalizadas

Link: https://data-server.technology/f/107-req.pdf

Para este proyecto se desean sistemas
electro-épticos que con un 50% de
probabilidad de deteccidon pueda para un
humano con 1.8m x 0.5m o un vehiculo de
2.3m? en los siguientes rangos:

HIKVISION

gos Humano vehiculd

108 (metros) (metros

Deteccion 25,100 47,000

Reconocimiento 13,200 26,800

Identificacion 7,100 14,400

Y por lo menos debe de cumplir con las
siguientes caractaristicas o superiores:

.

DORI

La distancia DORI (detectar, olservar, recanacer, identficar) ta una ides general de la capacidad de la cimara para distinguir persanas u bjetos dentra
de su campo de visica.
Se calcula en funcion de la especificaion del sensar de |a camara y las criterios dados por EN 62676-4 2015

DORI Devectar Obzervar Reconocer deneificar
Definicion 2 phwes Prree— Jrrps— 250 pimiesm

Distancia (Tele) 3475,5m (114033 pies) 13793 m (4525,3 pies) 65,2 m (22808 pies) 347,68 m (1140,4 pies)

Link: https://data-server.technology/f/108-req.pdf

Sensor de Camara Térmica Enfriada
(Cooled) para largo alcance

Debe tener sistema NTSC en el video y
Sistema Infrarrojo

e Longitud focal:Necesaria
solicitada. Pe
e Zoom OpticoF.4.0 con al n
continuo:
e Campo de vision13.3°a1.3°
Horizontal
e Zoom Digital: 8x, Digital so

109

Link: https://data-server.technology/f/109-req.pdf
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e Tipo de Sensor:Cooled InSb Expecicacen
e Resolucidn: 1280x 1024 — zzs's;mms ol BG00005 Lo 8 12, AGE ML
e Tamafio de Pixel: 10 um Eli‘l”“‘: P
e Salidas de Video: IP, ONVIF, RTSP {Cdmposite (PA =
Modos deH.264, H-265, MJPEG

Abertura Mix. F1.2

compresion:
e Banda espectral: 3a 5 um (MWIR)

e Sensibilidad: < 30 mK (NE[Td) @|room [temperature, 30
HZ, 10 um, HD

¢ Mejoramiento deMitigacidon de turbulenc|a, estabilizacion

Imagen: de imagen electrdnica, |superresolucién)

Ecualizacién | de histograma adaptable,

AGC lineal, | ganancia compensacion

manuales, cantrol de nitidez, opciones de

paleta de colpres 7%, inclyido monocromo

e Grado IP: IP67
Sensor Cdmara de Baja Luz. e
Debe tener sistema NTSC en el video

MO e s prograsiv e LE
Colri 0,007 Lux @ [F1.2, AGE activada), S/1; 0,0005 Lize® (1.2, AGE QML 0 Lixcen IR
82553 1/30.000 5

st

42 dplico, 16x digilal

e Longitud focal:15.2 a 500m e
e Zoom Optico33x, motoriz
continuo:

Hitoco

e Campo de Visionhorizontal d¢

bistancia I?: hasta 500 m Distanca

de luz blanca: hasta 100m

e Sensordecdmara: 1/1.9” CMOS

10 ion:
*  Resolucion: 1920 x 1080 Link: https://data-server.technology/f/110-req.pdf
e Salida de Video IP, ONVIF, RT
Modos deH.264, H-265

compresion:
e Auto Focus, Auto Iris: S, Incluidos
¢ Desempeiio de Video:Colour 0.005

Mono 0.002

e Sistema antiniebla: Sl (DE-Fog)
e Reduccién de ruidoSl

digital
¢ Wide Dinamic Range Sl
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Unidad de posicionamiento (Pan/Tilt):

e Repetitividad: 0.0002° /0.0
e Precision del0.0002° /0.0
movimiento:
e Rotacidn Horizontal: 360° continu
- e Rotacion Vertical: -90° to +90°
e Presets: 127x preset
e Protocolo: Onvif profile; Link: https://data-server.technology/f/1N-req.pdf
e Zonas de privacidad: 8 simultanea
e Posicionamiento: Retroaliment
e GradoIP: IP67
Red.
. Ethernet :
10/100 Baset T. Command and control of all -
functions incl. streaming of H.264, H.265 y MJPEG oSy NAS (NFS, PYMES/CIFS), ANR
Video (ONVIF) e
Y Co nectiVida d : APL ISUP, ISAPI, Hikvision SDK, interfaz de video en red abierta (perfil S, perfil G, perfil T)

Vista en vivo simulténea Hasta 20 canales

A través de cable compuesto /PSU (RJ45)
- e  Protocolos de Red : -
5x Gigabit /10/100/1000 Mbps Ports (2x ports are siniice
used as standard, 3x ports are spare) HT / THERMAL R ;*E““?(";:IN‘Z'S;f"?z}:":f:;;ff;mH_
Full duplex, providing up to 2000 Mbps on each port

Auto-sensing on each port detects the best network
speed (10Mbps, 100Mbps or 1000Mbps) Auto
Uplink technology auto adjusts for different types of
Ethernet cable

Link: https://data-server.technology/f/112-req.pdf

CONJUNTO ELECTROOPTICO DE MEDIANO ALCANCE

(NO APLICA)
Para este proyecto se desea sistemas
electro-épticos de y que con un 50% de
probabilidad de deteccidn pueda para un
humano con 1.8m x 0.5m o un vehiculo de
2.3m? ser detectado
El Sistema Electrodptico por circuito
cerrado de televisién y térmico debe de
tener al menos las  siguientes
e . (NO APLICA)
n3 | especificaciones minimas. Link: https://data-server.technology/

Sensor de Camara Térmica
Debe tener sistema NTSC en el video y
Sistema Infrarrojo

e Longitud focal: Neces

e Zoom Optico continuo: 4x, m

e Zoom Digital: 4x, Di Pégina 43 de
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e Tipo de Sensor: Uncooled VOx Microbolometer
e Resolucion: 640x480
e Tamafo de Pixel: 10 pm
¢ Salidas de Video: IP, ONVIF, RTSP {Composite (PAL / NTSC)
Video Digital 14/8-bit LV CMOS
e Banda espectral: 8al4 um
e Sensibilidad: < 50 mK (NE[Td) F/1.0 @ room temperature

e Mejoramiento de Imagen  Mitigacion |de turbulencia, estabilizacion de imagen
electrpnica, | superresolucion) Ecualizacion de histograma
adaptpble, AGC lineal, ganancia y compensacién manuales,
control de nitidez, ppciones de paleta de colores 7x, incluido
monocromo

e Grado IP: P67

Sensor Camara de Baja Luz.

Debe tener sistema NTSC en el video

e Longitud focal: 4.3a
e Zoom Optico continuo: 30x,
e Zoom Digital: 12x
e Sensor de cdmara: 1/2.9
e Resolucion: 1980
e Salida de Video IP, O
Modos de compresion: H.26
e Auto Focus, Auto Iris: SI, In
¢ Desempeiio de Video: Colo
N4 Mon ‘ (NO APLICA)
e Sistema antiniebla: SI(D Link: https://data-server.technology/
e Reduccién de ruido digital Sl
e Estabilizacidon de imagen: Sl
¢ Wide Dinamic Range Sl
¢ Mejoramiento de Imagen: Mitig
elect]
adap
cont
inclu
e Limpia vidrio: Sl
e Tanque de agua para limpiezaSI de
de cristal
Unidad de posicionamiento (Pan/Tilt):
s . (NO APLICA)
Link: https://data-server.technology/
¢ Repetitividad: 0.05 Pagina 44 de
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¢ Precision del movimiento: 0.011/0.17 mRad
e Rotacion Horizontal: 360°|y Velocidad de giro hasta de 0.01° a 160° por segundo
e Rotacidn Vertical: +907a-30 vertical (-68 ° inclinado), + 30 °a-90 ° invertido
e Presets: 127x preset y 16x tours.
e Protocolo: Onvif profile-S
e Posicionamiento: Retroalimentacion de posicionamiento absoluto
e GradoIP: IP67
Red.
e Ethernet 10/1
funct
(ONV
e Conectividad Atra
e Protocolos de Red 5x G
stang
prov
each
100N
adjug
REQUERIMIENTOS TECNICOS MiNIMOS PARA SUBSISTEMA DE MONITOREO DE IMAGENES Y
CAMARAS DE CIRCUITO CERRADO DE TV DE VIGILANCIA DE AREAS
El proyecto incluye cdmaras de CCTV para HIKVISION
observacién de las instalaciones de radar
y el interior del edificio o de los cuartos de
equipos. Las citadas camaras son de I =
observacion, no se requiere con capacidad )
de realizar traqueo de naves
e Las camaras para observacion de las
estaciones remotas de radar y cuartos de
equipos deberan cumplir con las Link: https://data-server.technology/f/116-req.pdf
siguientes especificaciones:
Fijas
Compresién de imagen optimizada H.264,
H.265, MJPEG para bajo ancho de banda
con alta calidad. 8 megapixeles
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Pixeles efectivos 3840 x 2160

Sensor de imagen CMOS progresivo de
1/2.8"

Lente F1.6, Varifocal = 2,8 mm a 12 mm

(motorizado)
17

HIKVISION

ookt
DoR 22012 mme D57 ma 290/m, 0138 m 8 115, RS MAZEM EIma29m
Sminsdor

LT —— W

Link: https://data-server.technology/f/117-req.pdf

Grabacion a través de Ranura de tarjeta
MicroSD/ MicroSDXC, de hasta 512 GB.
Enfoque automatico, manual, funcién de
un toque.

Funcionamiento  especializado  para
N8 | clasificacion de Objetivos Humanos y
vehiculos.

MIKVISION

Link: https://data-server.technology/f/118-req.pdf

Punto de vista Gran angular: 108° (H) x 56°
(V) Tele: 30° (H) x 17° (V)

Sensibilidad minima 0,005 lux (color) 0,0
lux (blanco y negro)

IR-LED 850nm: hasta 60m

HIKVISION

119
Link: https://data-server.technology/f/119-req.pdf
Amplio rango dinamico verdadero (120 dB HIKVISION
max.) ]
Balance de blancos Automatico, Sl copecifcacion
Exposicion Automatico / Manual cimara —
120 1/35a1/100.000 5

Amglio ranga dinémico 12008
Diay noche

Ajuste de angula Panordmica: 0% 355°, ncihackin; % 50, retaciée 73 360°
Lente

00 0 e

Link: https://data-server.technology/f/120-req.pdf

Integral Project IT, S. de R.L. de C.V.
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AN
Obturador 1/3 s a 1/100,000 seg.
Algoritmos de mejoramiento de imagen:
3D DNR, HLC, BLC
Proteccién: IP67
121 | Aprobaciones UL: 60950-1 :
Aprobaciones CE- RoHS: 2011/65/EU 2

DORI 2Bal2mm:D:97ma290m, 0:38mall5m R 19massmEamazam

Colar 0,005 LUX & (11,6, AGC acivado), BIN: 0 Lux ton IR
11353 1/100.0005

Link: https://data-server.technology/f/121-req.pdf

Camaras con movimiento Horizontal, HIKVISION.
Vertical y zoom
Resolucién de 2560 * 1440

122
Link: https://data-server.technology/f/121-req.pdf
Color de 0,005 lux @ F1.5, AGC prendida G
lux, blanco y negro de 0,001 lux, @ F1.5,0 :
lux con el IR prendido
5.9 - 188.8 mm lentes motorizado
Maximum 4 MP
123
Link: https://data-server.technology/f/123-req.pdf
H.265, H.264, H.264CCTV, MJPEG codec R
supported, Multiple streaming
Gran angular: 51° (H) x 29° (V)
Teleobjetivo: 2.6° (H) x 1.5° (V)
Ranura microSD/SDHC/SDXC (256 GB
max.)
124

Link: https://data-server.technology/f/123-req.pdf

Pagina 47 de
129
Integral Project IT, S. de R.L. de C.V.
| Centro de Operaciones para Entidades del Gobierno Federal en Ciudad de México
Oficinas de Servicio  Ciudad de México « Aguascalientes * Campeche « Monterrey * Guanajuato * Tamaulipas  Jalisco « Tabasco

/ g



https://data-server.technology/f/121-req.pdf
https://data-server.technology/f/121-req.pdf
https://data-server.technology/f/123-req.pdf
https://data-server.technology/f/123-req.pdf

Integral Project IT

N’

N,
=

State of the art in IT Solutions

Micro SD memory slot (Maximum 128GB)
IR viewable length 200m
IP66, 1IK10, TVS 6000V

HIKVISION

125
Link: https://data-server.technology/f/124-req.pdf
Temperatura de operacién -30°C ~ +65°C ——
Con la panoramica de 360 grados y la lente
libremente controlable
rango de inclinacion de - 15° a +90°grados.
126

Link: https://data-server.technology/f/124-req.pdf

Ademas, 300 puestos fijos.
Con el zoom dptico de 32x.
Zoom Digital: 16X

HIKVISION

127
Link: https://data-server.technology/f/124-req.pdf
ESTACION DE TRABAJO PARA GESTION DE VIDEO (CLIENTE)
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Independientemente de que deben de
integrarse las sefiales de los sistemas
optrénicos en las pantallas de los
operadores VTMIS, y en el sistema de
Grabacion Integral del sistema, Se
requiere que las imagenes de los sistemas
optrénicos, mas las imagenes de las
camaras de seguridad y vigilancia también
puedan visualizarse en una plataforma de
Gestidon VMS para lo cual se deberan de
considerar, para una mejor gestiéon del
video, de UN servidor NVR.

Asimismo, se requieren de DOS estaciones
de trabajo de ultima generacidon con
licenciamiento que pueda correr la
aplicacion cliente del VMS de Gestidn y
visualizacidn y se conecte al NVR citado en
el parrafo anterior. Para lo cual se
deberdn de considerar las siguientes

Especificaciones técnicas minimas de la

estacién de trabajo.: E
- Procesador: 1x Corei7i7-9
128
- Memoria: 32 GB RAM I =

- Disco Duro:256 GB, Estado

- Tarjeta de3840x2160 UH
Video:

- Teclado yIncluidos.
Raton:

- Lan: Ethernet Gigab

Link: https://data-server.technology/f/128-req.pdf

Especificaciones técnhicas minimas del

NVR:

- Procesador: 1 x Intel Xeon E-212
- Memoria: 16 GB RAM

- Disco Duro: 8TB

- Teclado y Ratén: Incluidos.

- Lan: 2x Ethernet Gigabit.

- Tipico Niumero de 64

canales de video IP

- Max. Throughput 300 Mbits/sec
- Formatos de H.265, H.264, M
compresion MxPEG y JPEG2000 Pdgina 49 de
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- tasa tipica de 600 fps
almacenamiento de

video

- Multicast Sl

CONSOLA DE RADIOCOMUNICACIONES

129

La estacion de comunicaciones debera
estar compuesta por equipos
transreceptores VHF maritimos, duales
(que puedan ser operados de forma
analdgica en caso de emergencia y/o con
una interface del tipo ROIP), y UN equipo
transreceptor HF/MF marino dual (que
puedan ser operados de forma analdgica
en caso de emergencia y/o con una
interface del tipo ROIP), para uso
compartido por los operadores.

iVisioRadioConsole | iVisioRadioConsole — Manual de usuario

Weio 5 un operasr portciper en sesiones de esoxhd y ransmeidn oon
s S y pacuetes RTP 137 V0P,

Link: https://data-server.technology/f/129-req.pdf

130

El proyecto considera la capacidad de las
comunicaciones VHF marinas para el area
de  cobertura  (equipos, antenas,
acopladores, periféricos) asi como
comunicaciones MF/HF de larga distancia
para informacion de prearribo (equipos y
antenas). El equipamiento VHF y MF/HF
debe cumplir con las regulaciones
nacionales e internacionales para GMDSS
Clase “A” (DSC) y para un area de
cobertura A2.

iVisioRadioConsole | iVisioRadioConsole - Manual de usuario

i Rt ot 48 pogeans ke ot ool s pricas i escrs & s i
e 81k ok e e 89

Link: https://data-server.technology/f/130-req.pdf

131

El control de todos estos equipos de
comunicaciones debe estar integrado en
una sola interfaz en cada una de las
consolas de los operadores VTMIS.

) Pagina 50 de
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Para evitar un posible retardo y de
acuerdo con la recomendacion de la IALA, -
El sistema de radiocomunicacién debera e
tener su propia red de ROIP (radios over
IP) independiente para su uso con sus
canales especificos VHF y HF/MF. Esta red
puede estar compuesta por uno o mas
canales VHF y MF/HF en diferentes
sectores del area VTMIS.

de icacion | iVisi ioConsole — Manual de

ot o e cssae e

132

Link: https://data-server.technology/f/132-req.pdf

Los Transreceptores mencionados, seran
instalados en el gabinete de equipos del

edificio del CCTM de la ASIPONA. Todos Arquitecturs de comuskacida| VisoRadioContole - Maualde
los cableados, conectores y antenas R e
deberan de ser nuevos. Mientras que )

equipo VHF restante serd instalado en la
133 | Estacién en el bunker de huracanes, el
cual se mantendrd fuera de la red y como
de operacidn auténoma, precisamente
como respaldo en caso de situaciones de
emergencia o desastre como un huracan.

Gratacitn se

Las comunicaciones deberan grabarse en
forma automatica por un periodo de 90
dias en sincronia con todos los sensores en
un mismo dispositivo de grabacién vy
deben poder reproducirse en
sincronizacién con la informacidén grabada
de la situacidn del trafico e informacidn de
sensores (data del sistema, radares,
conjuntos  Electro-6pticos, de largo
alcance, AlS, Meteorologia,)

134

Link: https://data-server.technology/f/134-req.pdf
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135

El sistema de comunicaciones debera ser
un sistema disefiado para aplicaciones
tales como estaciones de vigilancia del
trafico de embarcaciones, estaciones de
radio costeras, puertos, entre otros. Este
sistema debera poder recibir y enviar
llamadas, ya sea a equipos de radio y/o
equipos de telefonia de forma integrada

Link: https://data-server.technology/f/135-req.pdf

136

El Sistema de comunicaciones deberd
tener la posibilidad de configurar
operadores con perfiles distintos que
permita accesar a diferentes
funcionalidades del sistema mediante un
login y contrasefia

Iniclo de Sesicn | IVisioRadloCansole - Manual de usuario

Link: https://data-server.technology/f/136-req.pdf

137

El sistema de comunicaciones deberd al
menos de tener las siguientes funciones:
Manejo de radios

La opcidn de seleccionar una radio para
solo recibir llamada (Modo “monitoreo”)
0 para transmitir y recibir llamadas
(trafico).

Comunicacién de Buque a tierra a través
de radios VHF o MF / HF

La comunicacién por radio pueda
conectarse opcionalmente a un PABX o
una linea PSTN

La comunicacién por radio pueda
conectarse opcionalmente a otra red de
radio, ejem. un VHF radio de banda aérea,
tetrapol.

Las radios VHF puedan ser simples,
semiduplex o duplex completo

dhe 1 comsola | amsale -

EgeEeda- @8

a b ¢ d e f g b i i k 1

SO —

Link: https://data-server.technology/f/137-req.pdf

S
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Con respecto al Manejo telefénico la
plataforma deberd tener la capacidad de :
Responder e iniciar lamadas telefdnicas
Enlazar llamadas provenientes desde un
canal del radio VHF con formato duplex
hacia una llamada telefdnica desde un
PABX o PSTN o viceversa.

Funcion de “HOT-Line” linea directa hacia
138 |/ desde suscriptores  telefénicos
especificos

Directorio telefénico estandar o directorio
telefénico avanzado

Opelones telefinicas VisiRadioConsale - Manual de usuaio

I

DEBEE
[-1-1-1-]
HEooaon

Link: https://data-server.technology/f/138-req.pdf

Manejo del intercom

Los operadores pueden llamar a otros
operadores en la red

Los operadores pueden hacerse cargo de
una llamada recibida a pedido de otro
139 | operador

Men de Basmala] Viio R adioCansole - Mansal de usuaria

Link: https://data-server.technology/f/139-req.pdf

Bitacora Electrdnica del sistema

Fallos: fallos de linea activa / pasiva,
madulos de linea de estacidon base y lineas
PSTN

Conversaciones: inicio y finalizacion de la
conversaciéon

En espera: la conversacion o el suscriptor
se puso "En espera"

140 | Conferencia: inicio de conferencia,
alteracién de conferencia, finalizacién de
conferencia, se puede registrar un
maximo de 16 suscriptores (conectados
en conferencia)

Estaciones base: Estaciones base
mostradas (el trafico / monitor no
importa) Alteracion en Estaciones base
mostradas

Biticora Electrénica | iVisioRadioConsole ~ Manual de usuario

Link: https://data-server.technology/f/140-req.pdf

e
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Grabacidn de voz |
Registro personal y repeticion de acceso et e commie o VRl Conle N e
inmediato de los ultimos 10 seg.

Interfaz para grabacidon centralizada hacia :
el Sistema integral para los 30 dias. o

141

Link: https://data-server.technology/f/141-req.pdf

Funcionalidad de Mensaje pregrabados.

Se deberd de tener una funcionalidad de
Mensajes pregrabados para enviar
mensajes hablados pregrabados como
mensajes de navegacion, seguridad vy
meteoroldgicos a los barcos dentro del
area de cobertura. Cualquier operador
142 | debera poder a través del terminal del
operador, grabar el mensaje en el disco

duro del servidor. El mensaje deberd
poder reproducirse en un loop continua Link: https://data-server.technology/f/142-req.pdf

desde el disco duro a uno o cualquiera de
los canales seleccionados.

NAVTEX.
El sistema de integracién de VTR Rl -t g
comunicaciones debe de ser compatible :
totalmente con GDMSS y debera de tener
la capacidad enviar y recibir mensajes en
143 | formato NAVTEX.

Grabacion y Reproduccion de la dltima
llamada de radio recibida. it Beedncia et WMokt
Cada vez que sea recibida o transmitida : ‘
una comunicacién por radio, esta serd clolojole] - Ei=
grababa. Un tiempo de espera de 10
144 | segundos sera agregado como buffer a la = R
llamada desde el momento de la ultima
sefial.

Esta ultima llamada grabada sera posible Link: https://data-server.technology/f/144-req.pdf

reproducirse directamente desde el panel -
149
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de radio, simplemente haciendo clic en el
botdn "Repetir ultima llamada". Esto para
funcionalidades cuando esa Ultima
llamada por alguna razén no fue
confirmada por el operador.

Al menos deberd de soportar |las
siguientes recomendaciones o similares:

ITU-R M.541-10 - Procedimientos
operativos

ITU-R M.493-12 - Sistema DSC

ITU-R M.821: expansidon opcional para
parcheo telefénico automatico.

Siempre que se reciba una llamada DSC, el
sistema deberda emitir una indicacion
acustica y visual hasta que se reconozca la
llamada o se marque como "Visto por el
operador".

Integracién con el Sistema VTMIS

El sistema de integracién de Sateghe i o4 sl VN Tt ARt

— Manual de usuario

comunicaciones  deberd tener Ia
capacidad integrarse con el sistema VTMIS
y poder identificar en la pantalla del
145 | operador de donde provienen las DSC, las
cuales deberdan de presentarse como
alarma en la pantalla del operador.

Link: https://data-server.technology/f/145-req.pdf

Control de Entradas / Salidas

El  sistema de integraciéon de e A sl i i
comunicaciones  deberd tener Ia %

capacidad de monitorear y activar o
desactivar puertas, luces, Bocinas, o
dispositivos de pulso, etc. Directamente
desde la pantalla del operador, por
ejemplo, activar una sefial auditiva para
advertir a pequefias embarcaciones del
paso de buques. En otras palabras, se
espera que la interface del operador tenga
la capacidad en el futuro de poder

146

Link: https://data-server.technology/f/146-req.pdf
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monitorear sefiales de entrada de alarmas
o activar sefiales de salidas a través de
maodulos de relevadores de terceros
Interface SNMP

El sistema de integracion de Mamkaer SNOMP Vit sl - Manal de s
comunicaciones  deberd  tener la o
capacidad la capacidad de @ ser
monitoreado a través del estandar SNMP.

147

Link: https://data-server.technology/f/147-req.pdf

La Interfaz grafica de los operadores

Los operadores VTMIS deberdn poder
realizar la escucha simultdnea de por lo
menos 4 canales del VHF maritimo, y 1
MF/HF, permitiéndoles seleccionar, a
través de una interfaz grafica y tactil, que
canales prefieren escuchar y el nivel de
volumen, también se podra utilizar una
funcién de intercomunicador con otros Link: https://data-server.technology/f/148-req.pdf
Operadores VTMIS, sin gastar canales de
radio e integrar telefonia ya sea: andloga,
ISND o Voip

También deberda poderse escuchar a
través de parlantes en la sala de trafico R ALl sl
maritimo del centro de control. -

Ia | IVisioRadioComsole - Manual de usuario

148

149 HEEDESS08-S

eeda-s

Link: https://data-server.technology/f/149-req.pdf

Cada operador VTMIS podra seleccionar el
canal de radio VHF a ser operado y podra Fcoes de pror Viadoons - me e ware
mantener en escucha los canales que
resulten necesarios; para tal efecto
tendran un micréfono de ganso como
150 | redundante con PTT en pantalla. Los
niveles de volumen deberan poder ser
ajustados para un mejor comfort
operacional desde la misma interface
grafica, al igual que el PTT. Link: https://data-server.technology/f/150-req.pdf

129
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Entre las funcionalidades que se podran

realizar en la consola aplicacion de lm,.,....;‘n-i,i.,mnc.,..,n..,M,.,m..d.u;u.,.‘i.,
integracion de comunicaciones seran: S Lo
La facilidad de elegir el radio en uso con la
indicacidn correspondiente.

Indicacion de la frecuencia en uso en
forma alfanumérica - La facilidad de
cambiar la frecuencia de recepcién vy
151 | transmision.

Indicacién de Recepcion y Transmision.
La facilidad de control del volumen. Link: https://data-server.technology/f/151-req.pdf

La alternativa de escuchar de una bocinay
facilidad de seleccién.

La alternativa de hablar a través de un
micréfono puesto sobre la mesa de
trabajo y facilidad de seleccién.

Debe de poder realizar comunicaciones en
dos vias.

Debe de tener una bitdcora automatizada
en el sistema para llevar el registro de las
actividades.

152 | Debe poder realizar conexiones entre e
multiples canales de radio a la vez y entre
los multiples radios que estén integrados
en lared.

Modos de comunlcacién | IVisioRadioConsole - Manual de usuario

Link: https://data-server.technology/f/152-req.pdf

Debe de poder manejar en la misma
consola de comunicaciones, Ilamadas
telefénicas.

Recibir/Enviar mensajes de DSC

Recibir y transmitir mensajes de NAVTEX.
Reproduccidon inmediata de Ultima
llamada.

Pacheo de llamadas de radio a llamadas
telefénicas

Comunicaciones | iVisioRadioConsole — Manual de usuario

153

Link: https://data-server.technology/f/153-req.pdf
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TRANSRECEPTORES VHF DSC

154

La radio VHF deberad ser un radio VHF
simplex / semidlplex. Deberd estar
disefiado con una configuracién basada en
menus facil de usar. Deberd de tener
teclas programables y teclado para
ingresar a las funciones deseadas,
navegando y seleccionando a través una
configuracion usando una perilla de
seleccidn derecha.

Link: https://data-server.technology/f/154-req.pdf

155

La radio VHF debera de tener la capacidad
de reproducir los ultimos 240s de
mensajes de voz recibidos. Debera de
poder integrarse a la consola de
integraciéon de comunicaciones y debera
de tener una interfaz Ethernet que
permita que la radio VHF se conecte a
redes para actualizaciones de servicio.

Link: https://data-server.technology/f/155-req.pdf

156

Debe de tener una funcionalidad de auto
pruebas de rutina de la funcionalidad de la
llamada selectiva digital, DSC. La prueba
verificara la capacidad de codificar /
decodificar la sefializacion DSC en el nivel
de RF. La radio transmitira
automaticamente una llamada de prueba
de seguridad DSC a su propio numero
MMSI sin habilitar el amplificador de
potencia del transmisor. En paralelo, la
radio decodificard y comparara la llamada
recibida para que sea la misma que la
transmitida.

Funcionamiento FM y DSC

La radio puede funcionar en modo FM o en
modo DSC. El ancho de banda del canal FM (12,5
0 25 kHz) se selecciona automdticamente
mediante la eleccién del canal. El modo DSC se
utiliza cuando la radio funciona como un
transceptor DSC, los mensajes haciasdesde la
radio se comunican a través de la LAN 0 a través
de la interfaz de linea analdgica

Sistema BITE que detecta

fallos

El sistema BITE monitorea continuamente partes
vitales de las unidades de radio. Un error se detecta
instantaneamente y se informa de multiples maneras.
El exclusivo concepto principal/en espera de la serie
Jotron 7000 puede cambiar automaticamente la
operacidn a un modo de espera configurado en caso

de error, proporcionanda una comunicacion perfecta

Link: https://data-server.technology/f/156-req.pdf

I
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La RadlO con DSC deberd de tener las
siguientes caracteristicas minimas:

Especificaciones: -
Fuente de Poder

Rango de Frecuencias

Separacién de Canales Link: https://data-server.technology/f/157-req.pdf

Modulacién:

CANALES

Canales Internacionales
Canales privados (P/F/L)
Caracteristicas del Transmisor

Potencia de Transmision

Error de frecuencia

Potencia de canal adyacente
Emisién no esencial conducida
Distorsion

Relaciéon S/ N

Caracteristicas del Receptor

Sensibilidad de Receptor

Distorsion
Relacion S/ N

Rechazo de respuesta espuria

157

Respuesta de intermodulacion
Rechazo co-canal

Selectividad de canal adyacente

CARACTERISTICAS
Pantalla con lluminacién regulable

Botones y perilla al frente
Potencia Bocina

Boton de silenciado de Alarma
Potencia de Trasmision

DSC

Grabacidn de Mensajes

Especificaciones del DSC

Operacion DSC

Interfaz de navegador
Tasa de error de simbolo
Modulacién

Puertos de red
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Los radios que no cuenten con DSC Funcionamiento FM y DSC Sistema BITE que detecta
H H e La radio puede funcionar en modo FM o en fall
pueden tener las siguientes caracteristicas modo DSC. £l ancho de banda del cansl FM (12,5 E;ﬁ::ﬁBmmmwmmwamempms
025 kHz) se selecciona automaticamente vitales de las unidades de radio. Un error se detecta
" . mediante la eleccién del canal. El modo DSC se Jseinforma de miltp
ES peCIfI cacliones: utiliza cuando la radio funciona como un El exclusivo concepto principalien espera de la serie
transceptor DSC, los mensajes hacia/desde la Jotron 7000 puede cambiar sutomaticamente la
Fuente de Poder 12VDC Nof radio se comunican a través de 1 LAN 0 8travéS  goeracign a un modo de espera configurado en caso
. de lainterfaz de linea analégica de error, propordionando una comunicacién perfecta
Rango de Frecuencias TX 156,0(
163,425 M Link: https://data-server.technology/f/156-req.pdf
Separacion de Canales  12.5kHz a
canales int
MODULACION:
25 kHzZ 16KOF3E, 1
158 12.5 kHZ 16KOF3E
CANALES

Canales Internacionales S|
Bi Canales incluyendo Sl
ATIS y ATIS Killer

Canales privados 100
(P/F/L)
TR-7750C

Caracteristicas del Transmisor Radio costera VHF
Potencia de Transmision 25 Wyl
w
Error de frecuencia por debajo de 500
Hz

Potencia de canal adyacente Por
debajo de 75 dB

Emisidn no esencial conducida Por e -

debajo de 0,25 W S

Distorsion por debajo del 3%

Relacion S/ N Mejor que 46 dB )

b SJoTRON

Caracteristicas del Transmisor Link: https://data-server.technology/f/159-req.pdf
Potencia de 25Wy1W
Transmision
Error de frecuencia por debajog
Potencia de canal Pordebajo
adyacente
Emision no esencial Por debajo
conducida
Distorsion por debajog
Relacién S/ N Mejor que figina 60 de

TZJ

Integral Project IT, S. de R.L. de C.V.
3 Centro de Operaciones para Entidades del Gobierno Federal en Ciudad de México
Oficinas de Servicio  Ciudad de México « Aguascalientes * Campeche « Monterrey * Guanajuato * Tamaulipas  Jalisco « Tabasco



https://data-server.technology/f/156-req.pdf
https://data-server.technology/f/159-req.pdf

Integral Project IT

\\\-_'9/ State of the art in IT Solutions
AN
TR-7750C
Caracteristicas del Receptor Radio costera VHF
Sensibilidad de < -119dBm
Receptor SINAD CCI1
Distorsion por debajog
Relacién S/ N Mejor que
Rechazo de respuesta Masde 74
160 espuria
Respuesta de Masde73 = o
intermodulacién IEEIRT
Rechazo co-canal Mejor que
Selectividad de canal Masde 74 <
adyacente TalEas
Link: https://data-server.technology/f/159-req.pdf
CARACTERISTICAS de Operacién sy
Pantalla con S|
lluminacidn regulable
Botones y perilla al Sl —
frente
Potencia Bocina 6w
161 Botdn de silenciado de SI
Alarma """""'
Potencia de Trasmisién  25W o 1W
Link: https://data-server.technology/f/161-req.pdf
DSC Integrado ¢
A (ITU493-
Grabacion de Mensajes  Grabado
mensaje d
segundos.
Especificaciones del DSC s
Operacién DSC Segun Re
ITU-R M.6
Protocolo DSC Segln Reg
Interfaz de navegador Segun |E(
GGA, VTG
Tasa de error de simbolo  Por debaj
162 o20uwvp, | | 77
Modulacién 1700 Hz #
. . Link: https://data-server.technology/f/162-req.pdf
Error de frecuencia Por debaj
Modulacién residual Por debaj
El LICITANTE GANADOR debera tramitar,
el certificado Definitivo o Temporal de
homologacion del IFT del modelo de radio Pagina 61 de
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VHF que incluya en su propuesta. Debera
de demostrar que tiene experiencia
realizando estos tramites en el pasado
para que su propuesta pueda ser
considerada

TRANSRECEPTORES HF/MF DSC

Como parte de la propuesta solucidn, los
radios HF/MF existentes, deberan
actualizarse a Radios GMDSS clase A
(llamada selectiva digital), MF/HF DSC, los
cuales deberan ser una unidad modular y
flexible que pueda personalizarse segin
las necesidades especificas de
comunicacion MF/HF.

163

Link: https://data-server.technology/f/163-req.pdf

Deberd ofrecer radiotelefonia SSB simplex
y semiduplex en las bandas de frecuencias
moviles maritimas de 150 kHz a 30 MHz. El =% :
radio MF/HF deberd al menos ——
proporcionar los servicios de
164 | transmisiones de voz, funciones de
vigilancia, operaciones DSC (llamadas de
socorro, informacion de  posicion,
retransmision de socorro y mas) vy
recepcion de transmisiones AM Link: https://data-server.technology/f/164-req.pdf

Link: https://data-server.technology/f/165-req.pdf

cosHAm

Deberd tener una pantalla que muestre las
frecuencias y el estado de Rx y Tx, el
numero MMSI, la informacion de posicién,
165 | las propiedades del sistema y del canal.
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166

Las operaciones DSC se deberdn poder
realizar utilizando teclas programables. La
radio MF / HF debera poder reproducir los
ultimos 240 segundos de voz recibida. La
Unidad de Control debera tener una
interfaz Ethernet para conectarse a otros
equipos para control, monitoreo e
impresion.

=

Link: https://data-server.technology/f/166-req.pdf

167

Debe de tener una funcionalidad de Auto
Pruebas de rutina de la funcionalidad de la
llamada selectiva digital, DSC. La prueba
verificard la capacidad de codificar /
decodificar la sefializacion DSC en el nivel
de RF. La radio transmitira
automaticamente una llamada de prueba
de seguridad DSC a su propio numero
MMSI sin habilitar el amplificador de
potencia del transmisor. En paralelo, la
radio decodificard y comparard la llamada
recibida para que sea la misma que la
transmitida.

cosHAM

Link: https://data-server.technology/f/167-req.pdf

168

Especificaciones
Modos de Operacidn Slmple>f ’y >Emi-g
Recepcién de Bry
Rango de Tefmperatura 15°C to +55°C
de Operacion
Flotante Nomina
Con Fuente de P
Voltajes 50/60 Hz. Interc
DC en caso de
energia AC.
Rx: 40 W (aproxi
Tx, SSB speech:
TX, SSB Dos Tong

TX, DSC/Telex:

Consumo de Corriente

Canales Programables
por Usuario
Estaciones
programables por
Usuario

199 pares de fre

40 estaciones co
Estacion

Link: https://data-server.technology/f/168-req.pdf

169

RECEPTOR
Rango de Frecuencias 15 Khz a 30 Mhz
Impedancia Aérea 50Q 5

Sensibilidad Entrada Aérea pq

= e ek e W con menos del 10% de distarsion

Link: https://data-server.technology/fA&gna63cds

400
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Telephony (J3E):[-102 dBm for 20 dB SINAD
Broadcast (A3E){- 87 dBm for 20 dB SINAD
DSC/Telex (J2B):-123 dBm
Salida de Audio 6W con una distorsién menon a 10%
TRANSMISOR
Rango de Frecuencias  ITU bandas marinas de|1605 kHz a 30 MHz

TELEX MODEM DSC
Clase de Equipo DSC Clase A
DSC: ITU-R M
Protocolos Y todos los ¢
Maritimo
DSC: 9-digitos
Identidad Telex: 5-  y/q
identificacion
Alarms: DSC
NMEA: Interfase
GPS
Industrial ethern
Transceiver AF lir
key
interface. -10 to
Alarmas AUX 2:1
Salida de Alarma

Interfases

RECEPTOR DE LLAMADAS SELECTIVA DIGIT
2187.5 KHz, 4207
Rango de Frecuencias  6312.0 KHz, 8414
12577.0 KHz, 168

Escaneo MF/HF: 6 freque

TRANSMISOR

SINTONIZADOR DE ANTENA
Rango de Frecuencias 1.6 MHz-27.5V

Requerimientos .
,qu m 8-18 m wire o wi
Aéreos

170 ——

. o Completamente
Sintonizacion Aérea L.
establecimiento

Velocidad de Sintonia 0.1 — 8 seg. Tipic
Capacidades de
Potencia

Link: https://data-server.technology/f/170-req.pdf

150W: 330WP
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El LICITANTE GANADOR debera tramitar,
el certificado Definitivo o Temporal de
homologacion del IFT del modelo de radio
VHF que incluya en su propuesta. Debera
171 | de demostrar que tiene experiencia
realizando estos tramites en el pasado
para que su propuesta pueda ser
considerada

Link: https://data-server.technology/f/171-req.pdf

ANTENAS PARA RADIOS

Los Radios VHF deben de venir
acompafiados de sus antenas las cuales
deberan de al menos cumplir con las
siguientes caracteristicas:

Antenas para VHF de 1.26 mts.
Omnidireccionales

Banda VHF M Link: httos://daté-svéﬂr\-/nér.vtechnoloqv/f/172-req.odf
172 Ganancia 3 dBi
Maxima Potencia de Entrada 150 W
VSWR: Meno
Ancho de Banda: 16.5 N
Rango de Frecuencias 146.0
Material Fibra
Disefio: Dipolq
Conector: UHF H
Color: Blancg
Polarizacion: Vertic

Antena para HF/MF de 8 mits.
Omnidireccionales

Rango de Frecuencia 1.4-

Ancho de Banda 28.6 N

Maxima Potencia 1200

173 Voltaje Maximo HF (kv) 18

Resistencia de Aislamiento > 10 H

Capacitancia Estatica 100 (g

Polarizacion Vertic

Aterrizaje DC: S| Link: https://data-server.technology/f/173-req.pdf
Material Fibra
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Antena DSC VHF de 1.26 mts
Omnidireccionales
Banda VHF
Band
Ganancia 3 dBi
Maxima Potencia de Entradal50 wat]
VSWR: Menor 3
174 Ancho de Banda: 16.5 MH Link: httos://datafsérQéf.fechnoloqv/f/174—req.odf
Rango de Frecuencias 146.0
Mhz
Material Fibra de
Disefio: Dipolo ¢
Conector: UHF fen
Color: Blanca
Polarizacion: Vertical
Impedancia: 50 Ohm
Aterrizaje DC: SI

Antena DSC para HF/MF de 6 mts.
Rango de Frecuencia  0.15-30.0

Ancho de Banda 29.85 Mhz
Madxima Potencia Solo recepci
. . /]
175 Rfe5|ste.nC|a de> 10 E9 ohm {
Aislamiento
Capacitancia Estatica 70 pF Link: https://data-server.technology/f/175-req.pdf
Polarizacion Vertical
Aterrizaje DC: Sl
Material Fibra de Vid

FUENTES DE PODER

Como parte de la propuesta solucién del
servicio de arrendamiento, el LICITANTE
debera considerar las fuentes de poder
para cada uno de los radios VHF, deberan
ser al menos de entrada 120 a 240 VACy
salida 13.8 VDC a 10 A continuos vy
176 | deberan de estar Listada UL. Se debe de
considerar las fuentes de poder S—

independientes para cada radio, para la CHL
correcta operacidn, estas deben de ser de S

montaje en el gabinete de ) . b
. Link: https://data-server.technology/f/159-req.pdf
comunicaciones.

|
famj:

u ,
— —r o
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Para el caso del radio HF/MF La fuente de ]
alimentacién deberd poder entregar al
menos una potencia de salida de 300 W en

Telefonia 558 simplex y semidéplexy

promedio con un formato de 370 W como S

maximo. W oow  coow
Tx 5584 “one: 550w 1100w

Entre las caracteristicas deseadas se L

40 estaciones con nombre, MMS1y canal de estacion

requieren:
Link: https://data-server.technology/f/177-req.pdf

Al menos Dos conectores de salida de CD,
rango: 28,7V -31,2V

Potencia de salida 300 W continuos, 370
W pico (max.2 min., Ciclo de trabajo del
10%, 100-240 VCA) o 270 W continuos,
333 W pico (mdx.2 minutos, ciclo de
trabajo del 10%, 90-100 VCA) )

Entrada de CA (100-240 VCA en
funcionamiento) con fusible (6.3 A) con
correccidn del factor de potencia
Deteccién automatica del rango de voltaje
de entrada

Alarma de CA y proteccién contra
cortocircuitos

Proteccién contra sobrecalentamiento
(apagado con reinicio automatico)
Aprobacidn y certificacion: aprobacién
IEC 60945

177

SWITCH DE RED
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GENERAL

Tipo de Conmutador: Interruptor
de capa 3

Fuente de energia: fuente de
alimentacion

Capa admitida: 3
Administrable: si
Tecnologia Ethernet: Gigabit

178 | Ethernet

Tipo de medio admitido: par
trenzado
Link: https://data-server.technology/f/178-req.pdf
Fibra dptica
Fuente de alimentacion
redundante compatible: si

EXPANSIONES de E/ S ==
Tipo de ranura de expansion: SFP +
Numero de ranuras de expansién

total: 2

179 | NGmero de ranuras SFP +: 2

Adquisicién y Protocolos
Administrable: si
Red de comunicacion

Capa admitida: 3

180

Las Caracteristicas minimas de los
ruteadores deberdn ser:

Nat Session: 60K

Max. NAT (Mbps): 700

Max. NAT con aceleracién de Hardware
Sencilla: 940

181

Link: https://data-server.technology/f/181-req.pdf
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WAN Ethernet 1x GbE
182
Link: https://data-server.technology/f/182-req.pdf
Manejo de vpn: 8 o -
183
Link:
Max. VLAN: 16
184
Link: https://data-server.technology/f/184-req.pdf
Protocolos: PPTP, L2TP, IPsec, L2TP over - —
IPsec, SSL, GRE, IKEv2, IKEv2-EAP, IPsec- m
XAuth, OpenVPN, Wireguard o
185
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Link: https://data-server.technology/f/185-req.pdf

REGULADOR DE VOLTAJE

El LICITANTE de considerar la instalacion - T
de al menos 2 DOS reguladores =) ””,
automatico de voltaje electromecanico de

la misma capacidad que el UPS de la
partida siguiente, este Regulador debera
estar disefado disefiado a partir de un

nucleo elaborado individualmente, a ==
través de una base de lamina de silicio y Link: https://data-server.technology/f/186-req.pdf

un meticuloso embobinado de alambres
de cobre con aislamiento especial en
forma de espiras, que permiten Ia
circulacidon de corriente y se ajustan por
medio de un sistema inteligente de
deteccion de voltaje, que suma o resta
espiras a este nucleo tipo transformadory
transforma el voltaje de acuerdo a la
186 configuracion

Entre sus caracteristicas minimas se
requiere:

Capacidad de Carga:

Voltaje Variable de Entrada
Voltaje Regulado de Salida
Amperes por Fase Primarios
Amperes por Fase Secundarios
Precision de Voltaje

Campo de Regulacion
Capacidad de Sobrecarga
Facilidad de Ajuste de Voltaje
Frecuencia de Trabajo
Distorsidon Armdnica
Temperatura de Operacion
Altura de Operacién

UPS
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Para la supervision de la energia eléctrica

Factor de potencia de entrada 2 0.99 a pler
THDi <3%
Salida
Eficiencia AC a AC maxima 94%
Proteccion contra sobrecarga Interruptor t
Factor de potencia de salida 1.0
Voltaje (Vca) 110/190, 11
220/380, 23(
Rango de regulacion de voltaje+/- 1%
(Vca)
Frecuencia (Hz)
Forma de onda Senoidal pur
Distorsién armdnica THDv <1% (cargall
Tiempo de transferencia (ms) 0.0 milisegur
Tipo de conexion Trifasico en ¢
delta (3 fase

60 +/- 0.1% (

y el respaldo de esta, EL LICITANTE deberd ¢
de considerar, unidades inteligentes de
respaldo de la energia Eléctrica que
tengan la capacidad de informar los
voltajes y corrientes de entrada a la
unidad de distribucidn, asi como el estado
187 | y valores eléctricos de cada uno de los
equipos conectados, Ademds de poder
remotamente controlar el flujo de energia
por contacto.
w © (€ b 1
Link: https://data-server.technology/f/187-req.pdf

Este UPS, sera instalado en el sitio donde
se ubique el radar primario y el centro de il o
control. Deberdn de tener un tiempo de Link: https://data-server.technoloqy/f/188-req.pdf
respaldo de 30 min. Y al menos las
siguentes caracteristicas:
Entrada
Capacidad (kW/ kVA) 10/10
Voltaje (Vca) 110/190, 11

220/380, 23(
Proteccidon contra sobrecarga Interruptor

bypass
Rango de voltaje (Vca) 156 a 260 (Li
Fases Trifasico en ¢

delta (3 fase

188 Rango de frecuencia (Hz) 40~70

wigis Integral Project IT, S. de R.L. de C.V.

e
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189

Sobrecarga < 105% continuo, 105% a|110% 60 min, 110% a 130% 10

minutos, 130% a 150% 60 segundos, > 150% cambio a

bypass inmediato

ST R N T

Banco de baterfas I T ==
Voltaje (Vcd) +/-96 ~ +/-1 Terwoovaain | -
Capacidad de bateria 20 x 9Ah 12 Link: https://data-server.technology/f/189-req.pdf
Tipo de bateria Plomo acido

Tiempo de respaldo (min) 5 (estandar,
Corriente de carga maxima (A)Ajustable 1 g
Banco de baterias interno Espacio para

Tiempo de vida util 3 a 5 afos a
considerable
por lo menoy

Fisicas y mecanicas

Ruido audible (dB) <55, a1 met

Temperatura
(°C)

Humedad relativa 0~ 95% sin g
Altitud mdxima de operacién2,000 al 1001

de operacion-5a40

(msnm)

Gabinete Acero con pi
Tecnologia

Inversor De 3 niveles
Rectificador Alta Eficienc

Transformador de aislamientoOpcional
en la salida

Estado de las baterias Informacion

Integral Project IT, S. de R.L. de C.V.
| Centro de Operaciones para Entidades del Gobierno Federal en Ciudad de México
Oficinas de Servicio  Ciudad de México « Aguascalientes * Campeche « Monterrey * Guanajuato * Tamaulipas  Jalisco « Tabasco

S

Pagina 72 de
129

—


https://data-server.technology/f/189-req.pdf

Integral Project IT

N~ JState of the art in IT Solutions

N—

UNIDADES INTELIGENTES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA

190

Para la supervision de la energia eléctrica
y el control de encendido o reset de los
equipos localizados en los Gabinetes de
Equipos, EL LICITANTE, deberd de incluir
en su propuesta al menos (CUATRO)
unidades de distribucion de energia (PDU)
para rack con conmutacion y medicién por
toma de salida con funciones avanzadas y
personalizables para el control del
suministro asf como medicién de potencia
por toma de salida.

Zona inteligente-Unidades de distribucién de Panount
energs ntasgences (P00 63 s oo

191

Este equipo debe permitir el control de
tomas de salida en forma remota y contar
con la funcionalidad de
encendido/apagado a fin de reiniciar
equipos bloqueados y evitar el uso no
autorizado de tomas de salida
individuales. Debera de tener retardos en
la secuenciacidon del encendido y apagado
para que los usuarios determinen en qué
orden desean que se enciendan o apaguen
los equipos conectados.

energés intedgentes (1P00) 63 [relimisemiten

y beneficios

a0

Link: https://data-server.technology/f/190-req.pdf

192

Esta unidad debe evitar sobrecargas en los
circuitos durante la recuperacién del
suministro eléctrico y prolongar el tiempo
productivo de los equipos clave
estableciendo prioridades en la
desconexion de cargas.

Zoma intaligente-Unidades de datribucin de Panount
energs intesgences (P00 63 s o

ooz
508

aa

Link: https://data-server.technology/f/190-req.pdf

R
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Las unidades PDU para rack con

del gabinete

conmutacion deberan de tener monitoreo e e e
de ene rg ia en tiem po rea |’ asi como siomaeon eFcance s i e  rats o on G conector o DU, para e i

puertos para sensores de temperatura y
humedad, y tomacorrientes IEC con traba.

www.panduit.com

Zona inteli i de distribucién d gia inteli iPDU) G5

Entrada monitoreada - Serie MI
- po— O

F) [ g, el

T O el =~ O =) p—

w15 w e 0 14 & @ mem 1715 105 eaem
ECot0a 2Tt 2 & o

W e W 2 0 31 1 @ axn 11 w3 s puosew

193 wa 20 W sa8 ] 15 5 @ msan 17 15 106 FaDIoM

wa 2 w w5200 [l 19 3 G msae 17 s 106 wsoiim

w1 w wan o 33 1@ 1 ms s eaouw

) 2 w530 2 28 e (@ 005200 34 15 105 1oz

0w w 0w 2 50 o GDonos 5 wes 34 1s 106 peoww

W m au  WEMIRTER 3 5 _@ones [Dwos 34 ws w06 e

15 wwe s 0 14 e @ 085208 322 20 1 160204

wa 0 oumma sp ) 19— @ 0esan 322 20 21 160210

T s 0 19— @osm 22 20 21 e

J0M e e EEEETE o 3w Do e w1 20 a1 oo

B em sz 0 33 . Gooos Clwos s 20 21 reem

£l sz 15300 2 29 24 @®oasan 87 20 21 P2402M
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Link: https://data-server.technology/f/193-req.pdf

Zoma nteligente-Unidades do dstribuciin do Panount

Se podrdn accesar los PDUS remotamente, P — =
para configurarlas y controlarlas a través
de interfaces web, seguras.

i
- o——
Link: https://data-server.technology/f/190-req.pdf
s o 2. Zoma nteligente-Unidades de dstribuciin do Panpun
Entre sus caracteristicas claves estan: P i
Numero de contactos
Control individual por contacto via IP
Medicién individual por contacto
Circuit Breaker
Certification UL
195 Voltaje

Proteccidon contra cobre carga
Actualizaciones remotas de firmware
Auto Reboot

Administracidon remota

Link: https://data-server.technology/f/190-req.pdf
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MONITOREO DE CONDICIONES AMBIENTALES PARA CUARTOS DE EQUIPOS

EL LICITANTE, deberad de proveer a cada
centro de datos o Sitios remotos de radar
o repeticion de enlaces, de una solucion
de monitoreo de temperatura, humedad y
apertura de la puerta del gabinete que
puedan ser monitoreadas via web desde el
CCT™M

EA001

EB001

SPR=

-
196 EC001

Link: https://data-server.technology/f/196-req.pdf

SOLUCION DE LA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL CENTRO DE CONTROL DE TRAFICO MARITIMO DEL
PUERTO DE SALINA CRUZ, OAXACA
(SERVIDORES Nucleo)
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Independientemente de la arquitectura
o como se configure la solucién que
proponga cada LICITANTE al menos se
deberan de contar con una
configuracion REDUNDANTE de dos
unidades principales de procesamiento
(SERVIDORES).

197 | El aplicativo principal deberd de
funcionar de forma REDUNDANTE -
STANDBY y al menos deberdan como
sistema de la Adquisicion de
equipamiento para el Centro de Control
de Trafico Maritimo del Puerto de Salina
Cruz, Oaxaca realizar las siguientes
funcionalidades:

Link: https://data-server.technology/f/197-req.pdf

Manejar la informacion de deteccion de
embarcaciones y aeronaves tipo SAR del
Sistema de Radar en superficie y aéreas
cuando se requiera y/o simular blancos
gue se encuentren dentro del area de
198 | cobertura del sistema de radar, mostrar
su posicion, calcular su rumbo,
velocidad, parametros anticolisién y Link: https://data-server.technology/f/198-req.pdf
darles seguimiento (rastrearlas) en
tiempo real o histérico.

Correlacionar en sincronia la deteccion
entre embarcaciones con la informacion
de video real idéntico al presentado en
la unidad indicadora de radar (PPI) del
sistema de organizacion de trafico
maritimo del puerto (Canales de
navegacion recomendados, zonas a
evitar, zonas de precaucion vy
fondeaderos); asi como con la Link: https://data-server.technology/f/199-req.pdf
informacién de las instalaciones
(ubicaciones de boyas, ductos
submarinos, costa, etc.) y la informacion
preestablecida acerca de los criterios de
operacion y evaluacion de riesgos para
predecir y/o alarmar situaciones de
conflictos.

199
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El permitir al menos el uso de cartografia

200 L. ;
electrdnica actualizada completa S57
Link: https://data-server.technology/f/200-req.pdf
Monitorear en tiempo real las
01 condiciones meteorolégicas en el
puerto en la misma aplicacién del
operator de VTMIS. e
Link: https://data-server.technology/f/201-req.pdf
Procesar en tiempo real toda la
informacién de los
502 sistemas/subsistemas, asimismo

correlacionarla 'y presentarla en
sincronia y tiempo real o histdrico a los
operadores del sistema.

Desplegar en la consola del operador
multiples capas de informacidn
203 | diferentes (“layers”), seleccionables de
informacién sobre la pantalla del
operador.

Link: https://data-server.technology/f/203-req.pdf
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Imprimir  reportes de datos vy
204 | estadisticas, en forma programada y a
solicitud.

Monitoreo y Control de rutas asignadas
205 |y generacion de informacion e
estadisticas de uso del sistema. I —

Controlar pardmetros de radar tales
206 | como: pulso, ganancia, tuning, clutter,

transmit, stand-by, etc Link: https://data-server.technology/f/206-req.pdf
) ’ .

Procesar datos de blancos introducidos

207 -
manual y automaticamente.

Link: https://data-server.technology/f/207-req.pdf

Identificar automaticamente el tipo de
208 | embarcaciones en el sistema (pilotos,
remolcadores, etc.)
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e sc el oo

Producir una alarma audible, visual y =
ue el sistema mencione en espafiol el ——
200 | o —
tipo de Alarma, de acuerdo con
multiples criterios de alarmas. '“%
.
58 @)

Desplegar la actualizacion de todos los
210 | datos de acuerdo con cambios de rango
y rumbo.

Poder establecer al menos los
parametros de monitoreo, advertencia
o alarma para las siguientes
condiciones: Infraccién de una zona de ot —
guarda, Infraccién de una zona de

velocidad, violacidon de la direccién del
rumbo, Auto adquisicion de blancos,
211 infraccion de guarda movil, zona
autorizada de fondeo, infraccion de
guarda de boya, Perdida de blanco,
perdida del seguimiento de boya,
violacién de CPA/TCPA, perdida de
comunicacion con un transpondedor
privado, violacién de zona prohibida de

fondeo, alarmas relacionadas con la ruta Pagina 79 de
129
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de una embarcacién, zona de bajo
calado, alarma por perdida de AIS,
Alarma por deteccién de transpondedor
SART, Alarma por duplicidad del MMSI,
Zona de proteccidn de activos.

Alertar la Colisién entre blancos,
alarmando cualquier posibilidad de
212 | colisién entre blancos en un periodo de
supervision de hasta 30 minutos
adelante.

Rastrear e interceptar  blancos
detectados automaticamente y proveer
informacién significativa de dichos
blancos (Lat/Long, curso y velocidad)

213

Link: https://data-server.technology/f/213-req.pdf

Desplegar toda la  informacién
acumulada en interfases graficas de
214 | usuario amigables, a base de ventanas
intuitivas que evita la confusion y el
desborde de la informacioén.

Seguimiento a todos los Buques
comerciales via el AIS (sistema de
identificacién automatica), asi como la
capacidad de enviar mensajes de texto
manuales o automaticos desde Ia
consola del operador en el mismo
software a través de este AlS base hacia
las embarcaciones.

215

Link: https://data-server.technology/f/215-req.pdf
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Atender separadamente  multiples
incidentes (SAR, Medio Ambientales,
216 | derrames de aceite, Busqueda vy
Rescate, etc) sin interferir con la
operacion normal del sistema.

Realizar acercamientos en la pantalla
(zoom) sin replicacion de pixeles,
llenado de huecos o degradacién de
imagen.

217

Desplegar simultaneamente sefiales de
radar, graficas electrdnicas, simbolos,
218 | iconos, rastreos e informacion de AlS,
RDF, CCTV y GMDSS en un despliegue de ¥
4K de resolucién.

Link: https://data-server.technology/f/218-req.pdf

Utilizar técnicas de procesamiento de
sefial en tiempo real para deteccidn de
219 | alto  desempefo, despliegue vy
administracion de blancos marinos en
4K

B

Link: https://data-server.technology/f/219-req.pdf
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Tener opcién para utilizar las consolas
de los operadores para generar

220 .
procesos de  entrenamiento y
capacitacion.
Link: https://data-server.technology/f/220-req.pdf
1 Operar las 24 horas por dia, 365 dias por

afo.

Utilizar la técnica de “Reverse Scan
222 | Conversion” para recomposicion del - /f
video de radar.

Tener la posibilidad de rastrear blancos
223 | con una velocidad de desplazamientos
desde +/- 0.2 nudos.

Procesar las sefiales del radar a una mm——
224 ., —
resolucién de 8192 x 4096 muestras :

Link: https://data-server.technology/f/224-req.pdf
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Tener la capacidad de desplegar Sefiales
de Circuito Cerrado de Television y
225 | rastreo de blancos detectados por el
radar o AlS, correlacionados en sincronia
de movimiento con el CCTV.

Link: https://data-server.technology/f/225-req.pdf

De tener la capacidad de darle
seguimiento al menos a 15,000 blancos
simultaneamente en un sistema por
puerto.

226

Desplegar lineas de marcaciéon con la
direccion provenientes de ; :

227 | comunicaciones marinas en las bandas
de VHF sobre la cartografia electrénica
(RDF Vectors).

Link: https://data-server.technology/f/227-req.pdf

Debe de poder Mostrar los conjuntos
228 | AtoN y su estado se puede examinar al
“etiquetar” el icono.

Link: https://data-server.technology/f/228-req.pdf
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Grabaciin | VisioConsole - Manual de usuario

Grabacion de todas las actividades y
229 | operaciones que realicen los operadores
con las consolas.

Tener una integracion con el Puerto

230 i
Inteligente Seguro

Carta compromiso de Integracién con el Sistema del
Puerto Inteligente Seguro (PIS).
Link: https://data-server.technology/f/004-req.pdf

SISTEMA DE ADQUISICION DE BLANCOS/OBJETIVOS.

La solucion de la Adquisicion de
equipamiento para el Centro de Control
de Tréfico Maritimo del Puerto de Salina
Cruz, Oaxaca debera incluir una solucién
central de adquisicion de blancos que
231 | tenga la capacidad de correlacionar las
salidas de los diversos blancos extraidos ==
de radar. Esta solucion debera de tener la
capacidad de integrar blancos
provenientes de sistemas de terceros,
como AIS. Sonar, RDF, etc.

Esta solucidon debera realizar la tarea de
combinar las salidas vy filtrar las
duplicidades de blancos que provengan de
las distintas fuentes de sensores (radares,
AlS, sistemas de transpondedores
232 | privados / AlS seguros, AtoN AIS, aviones 2
AIS) en una tabla Unica de blancos, que se =3
presenten de manera coherente en las
pantallas de los operadores y otros
consumidores de blancos en otros
sistemas.

Link: https://data-server.technology/f/231-req.pdf

Link: https://data-server.technology/f/232-req.pdf
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233

En las instalaciones que incorporan dos o
mas sitios de radar con elementos de
cobertura superpuesta, esta solucién
deberd de tener la capacidad de
proporcionar una lista inequivoca vy
fusionada de blancos dentro del area de
cobertura combinada.

Link: https://data-server.technology/f/233-req.pdf

234

En resumen, esta solucion/mddulo al
menos debera de tener las siguientes
funcionales y médulos.

Asignacién y mantenimiento de una
identificacion de blanco unico.

Médulo de fusién centralizado para la
correlacién de pistas de radar, AIS y otros
sistemas de transpondedores para la
asociacion de blancos.

Envio de informacién a los Mddulos de
seguimiento o rastreo distribuido para el
reconocimiento de multiples fuentes.
Envio de informes de seguimiento a la
pantalla de los operador a través del
mddulo de decision de informes de
seguimiento.

Link: https://data-server.technology/f/234-req.pdf

235

Adquisiciéon de zonas con Alarmas y
Médulo de Distribucidn.

Médulo de Adquisicién de via sintética (o
manual).

Moédulo traductor de formato de datos de
terceros, p. Ej. ASTERIX, NMEA e IVEF.
Moédulo Agente de Base de Datos via XML
Web Services.

Mddulo de interfaz para CCTV / IR, RDF,
Sonar y Alarmas externas.

Mdédulo Hot Standby.

_41T- =
EJ
HE I8

Link: https://data-server.technology/f/235-req.pdf
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Solucién de Monitoreo y Salud del Sistema.

Para la propuesta de solucion del sistema
de la Adquisicidn de equipamiento para el
Centro de Control de Trafico Maritimo del
Puerto de Salina Cruz, Oaxaca, el
LICITANTE, deberda de considerar una
alternativa que se encargue de manera
graficay ordenada, de supervisar el estado

operativo de cada equipo/sensor, o de
cada proceso que deberia de estar Link: https://data-server.technology/f/236-req.pdf

corriendo como parte del aplicativo
236 | principal y sus mddulos activos.

Se espera que esta Solucidn al menos:

Debe de poder realizar la revision en linea
y en tiempo real del estado y salud, del
sistema de Trafico Maritimo VTMIS a
través de protocolos de diagndstico SNMP
o paquetes de mddulos activos conectado
a los sistemas BITE de cada sensor como
Herramientas de Diagndstico.

Debe de poder accederse a través de
cualquier explorador de internet (web Eadde St VConsol - anu de vt
based) y debe de tener la capacidad, a T
través de una representacion grafica de
todos los componentes del sistema de Lo
mostrar el estado de todos los g a
componentes Hardware (Servidores, == e e
Radares, AIS, consola meteoroldgica,
suministro de energia, etc.) y Software
(aplicaciones, servicios, modulos, etc.)

237

Link: https://data-server.technology/f/237-req.pdf
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Esta solucién debe de estar ejecutando
constantemente tareas de verificacién del
estado de los componentes y al detectar
cambios o posibles fallas, notificar a los ,
administradores del sistema. En caso de _!

238 | requerirlo, la aplicacion deberd tener la o
capacidad de generar reportes diarios y
correlacionar causas efectos de eventos o
fallas en un reporte del sistema VTMIS.

b
| b

Link: https://data-server.technology/f/238-req.pdf

Esta solucién debera permitir funciones
de administracion y monitoreo de todo el
sistema VTMIS desde una sola ubicacion
sin interferir con la operacion del sistema
en vivo, por ejemplo: el dibujo de mapasy
239 | zonasy la edicién de cartas a través de los
mapas de usuario y las herramientas de
edicidn de cartas de nauticas.

También deberd incorporar funciones
como una base de datos interna de
servicios web, una funcién de copia de

seguridad, almacenamiento de
40 seguimiento/archivo de grabaciones, un — e
servidor de impresién y una funcién de Q — B

almacenamiento de datos histéricos, por
ejemplo, datos de alarma e informacién

de mensajes de texto AlS Link: https://data-server.technology/f/240-req.pdf

Esta solucién en caso de requerirlo debe
de tener la capacidad de actuar como un
servidor de tiempo para la sincronizacion
del reloj de todas las computadoras del B e PP
sistema. El servidor del sistema admite la S .

241 | sincronizacién del reloj desde varias
fuentes externas separadas.

istema | iVisioConsole - Manual de usuario

s 2 st 8 e, 51 € 1 alse o et

Link: https://data-server.technology/f/241-req.pdf
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El Sistema de monitoreo del

administrador también debera tener la e
capacidad de incorporar la funcién de R A
habilitar el acceso web remoto (completo e ey
o de solo lectura) y aplicar actualizaciones e

242 | de software remotas a todas las unidades @

del sistema.

Link: https://data-server.technology/f/242-req.pdf

SOLUCION DE GRABACION Y REPRODUCCION INTEGRAL DEL SISTEMA VTMIS

El sistema debera de tener un grabador
que en forma sincronizada tenga la i de VS el ot
capacidad de grabar y reproducir de
acuerdo con los Lineamientos IALA No.
1111  en su capitulo  primero,
considerando al menos: las
comunicaciones tanto en TX como en RX
de VHF, MF/HF, datos de radar, video de
radar, trackeos del radar, meteorologia,
AIS, CCTV, Alarmas del sistema, Mensajes
AlS,

243

Link: https://data-server.technology/f/246-req.pdf

Esta Solucién de Grabaciony reproduccion |

sincronizada, debe ser una solucién de e
software redundante, instalada en los
servidores redundantes del sistema vy
debera de incluir Hardware (unidades de =
discos) apropiado para la grabaciéon de
todas las variables del sistema hasta por
244 | 90 dias y permitir la exportacion de
situaciones particulares “Clip” de video
con todas las funcionalidades del sistema Link: https://data-server.technology/f/244-req.pdf
gue puedan reproducirse igual de forma
sincronizada o mediante la seleccién en la
reproduccion de los componentes que se
deseen reproducir individualmente para
labores investigativas.
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El método de Almacenamiento que se
seleccione al menos deberd tener un
arreglo de discos RAID 5, fuente de poder
redundantes y puerto de red redundante.

245

Con las caracteristicas técnicas siguientes:
Que grabe y reproduzca en forma
simultdanea y en sincronia, toda la
informacién de video, voz, CCTV y datos
gue se genere tanto por el sistema de
radar como por cualquiera de todos los
componentes que se enlistan en este
anexo técnico.

246

Que todas las sefiales que sean
almacenadas deben de tener un canal
indicativo de su grabacion y un estampado
Unico del tiempo por cada una de las
sefales.

247

Link: https://data-server.technology/f/246-req.pdf

Debe de ser una opcidn integrada en la
aplicacion de los operadores de VTMIS y Bt VTS iR 8 N ok
no una solucién independiente que deja ;
de correrse independientemente.

248
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Link: https://data-server.technology/f/246-req.pdf

Deberd de generar un titulo en la pantalla
del operador que indique que lo que estd Mitaric d VIS ¥iiReplay i -
visualizando el operador es una grabacion
del sistema.

wal iVisioConsole_

249

La solucién deberd de tener la capacidad
de reproducir simultdneamente, en
sincronia, o por sensor o canal, seglin sea
el caso, automaticamente toda Ia
informaciéon de video, voz, datos
meteoroldgicos, CCTV y datos del sistema
de un periodo de tiempo definido por el
operador.

Que pueda adelantar o retrasar
rapidamente la grabacion de Ia
informacién de tal manera que pueda
reproducirse a partir de un momento
seleccionado por el operador.

Link: https://data-server.technology/f/246-req.pdf

Debe disponer de los distintos grupos de
250 | moédulos, como son:

Modulos de interfaces: Los mddulos de
interfaz "normalizan" diferentes sefales
de datos como audio, datos de radar,
pistas, AIS, RDF, CCTV/IR, sonda, estacidn
meteoroldgica o informacion de otras
interfaces especificas de la aplicacion.

Los mddulos del Servidor de Grabacidén y
Reproduccion  (Kernel) manejan la
grabacién de los datos de la interfaz,
administran las sesiones de reproduccién
en las solicitudes de los clientes de
reproduccidon y manejan las condiciones
de alarma
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Los clientes de reproduccion realizan la
reproduccion bajo demanda, sin afectar el
proceso de grabacion.

La sincronizacién horaria estd disponible
usando la hora local o UTC.

La configuracién y el diagndstico remotos
son locales, a través de una intranet local
oa través de Internet.

Los mddulos de alarma se implementan
como clientes dedicados.

La redundancia se implementa para evitar
la pérdida de datos si hay una falla o un
requisito de mantenimiento en el sistema
principal. La computadora usa varios
niveles de RAID. Ademas, se puede usar
una computadora secundaria en una
configuracion paralela o de reserva activa.
El control de operacién y de reproduccion
debe de estar accesible e integrado desde Bl de VINIS Ry A - s
el Software de Ila consola de los o
operadores, mediante una ventana
flotante sobre la aplicacion de |Ia
Adquisicién de equipamiento para el
Centro de Control de Trafico Maritimo del
Puerto de Salina Cruz, Oaxaca.

iVisioConsole_

251

Link: https://data-server.technology/f/246-req.pdf

GRABACION DE PANTALLA

Por ultimo, La solucién de la Adquisicion
de equipamiento para el Centro de
Control de Trafico Maritimo del Puerto de
Salina Cruz, Oaxaca, debe también de
tener la funcionalidad instalada de la
252 | grabacién de la pantalla de los operadores
para observar todas las actividades que
realizan, debera de ser configurables por
archivos de cierta duracidn accesibles con
un estampado de fecha y hora para
labores de investigacion de las
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operaciones que realizd en su escritorio
de su pantalla, para el monitoreo, o bien
para labores de entrenamiento en el
futuro.

ESTACION DE TRABAJO DE LOS OPERADORES VTMIS
(SOFTWARE/HARDWARE)
FUNCIONALIDADES MINIMAS REQUERIDAS

La aplicacion principal con la que
interactuan los Operadores VTMIS es una
aplicacion de software que corre sobre
computadores robustos y que se encarga
de descomprimir y recomponer las
sefiales en la red, provenientes de los
Servidores, de los procesadores de
sefiales de radar, de las imagenes de los
Sistemas Opto-Eléctricos, de la consola de
253 | Monitoreo ambiental y todos los

componentes del sistema, con al menos
las siguientes caracteristicas Link: https://data-server.technology/f/253-req.pdf

Descripcion minima de Hardware de las
Estacidones de trabajo de los Operadores

Procesador Intel Xeon E-2286G (6x core,
12 threads) io superior, @ 4.0 GHz o
superior, 16 Gb de Ram, DD > 256 GB, Pagina 92 de
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fuente de poder Dual, Hot-Standby,
Tarjeta de red Ethernet 10/100/1000
mbps con protocolos TCP/IP y UDP/IP,
Sistema Operativo, tarjeta de video Nvidia
P620 o superior, y Monitoreable su salud
a través de la solucién de supervision y
salud del sistema.

La aplicacidn principal de operacién de los
operadores de CCTM al menos deberd de
tener las siguientes capacidades:

Interfaz de Usuario.

Interfaz grafica | {VisioConsole - Manual de usuario

La interfaz del usuario debe de estar
compuesta al menos por los siguientes
elementos o similares:

Barra de titulo

Barra de menus (menus desplegables)
Iconos de la barra de herramientas
(vertical)

254 | Iconos de la barra de herramientas
(horizontal)

Ventana de visualizacién

Texto de ayuda del botén del ratén
Paneles acoplables con pestafias

Barra de estado

Barra de control

Link: https://data-server.technology/f/254-req.pdf

Desplegado de Video real verdadero de

radar. e o, Bl il el

El software de las consolas de los
operadores debe estar basada en una
técnica de presentaciéon de sefiales de s :
radar, la cual permita presentar todos los /[s
blancos detectados por los sensores de
radar sin importar el tamafio de estos,
incluso presentando las trazas o ecos del
radar generados por los efectos de
marejada o lluvia, asi como la
representacién de las lineas costeras

sincronizadas sobre las cartas nauticas

electrdnicas. El despliegue del software de Pagina 93 de
149
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video de radar no debe de permitir Ia
perdida de forma e intensidad del Eco del
radar, asi como representar la posicién
exacta, la forma del eco exacta y los
movimientos y la intensidad de todos los
blancos sin necesidad de cualquier
dispositivo a bordo de las embarcaciones.

Modos de Despliegue de Radar

El software de las consolas de los
operadores, debera de tener al menos tres
modos de despliegue de radar, los mismos
gue podran ser seleccionados desde el
mismo sistema de adquisicion sin tener
gue accesar a diferentes aplicativos. Los
modos que se requieren al menos son:

Link: https://data-server.technology/f/256-req.pdf

Modo Normal (Live). Que despliega la
imagen actual de radar.

Modo de Grabacién (Recorded). El cual
serd idéntico al anterior con todas las
funcionalidades de este software y con el
despliegue de todos los componentes,
video de radar, video de cdmaras, blancos,
radares, transpondedores, sefales de
Radiogonidmetro, radiocomunicaciones,
etc. Solo que controlados por lapsos
pregrabados seleccionables en el tiempo
desde el mddulo de grabacién del sistema.

256

Modo de Entrenamiento (Training): Este
serd un ambiente “Seguro” que puede ser
usado para entrenar a los operadores en
todas las funciones del software. Esto
significa que los blancos pueden ser
adquiridos o manipulados sin afectar la
operacion normal de los operadores.
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Seleccién de Radares en el Sistema.

Seleccion de radares | VisioConsole - Manual de usuario

La aplicacion debera de tener la opcién de
poder seleccionar el video de cada fuente
de radar.

257 .
Se deberd de tener una Tecla que pueda

de manera inmediata centrar la pantalla
en la posicion geografica del radar
seleccionado.

Seleccién de Mosaico.

Debera de contar con la funcionalidad de
poder visualizar una combinacidn de video
de multiples radares como una sola —a AT
imagen seleccionando la caracteristica e
Mosaico. Esta opcion de mosaico muestra &

258 | la informacidn disponible de las salidas de
video radar en una imagen coherente en
la consola de trabajo.

Link: https://data-server.technology/f/258-req.pdf

Modos de Cursor.

A través del cursor debera ser posible
accesar a la mayoria de las funciones de la
aplicacion sin necesidad de teclados
especiales propietarios. Las funciones que
al menos deberan estar disponibles con la
utilizacion del cursor y un mouse de tres
botones son:

Link: https://data-server.technology/f/259-req.pdf

259 | Centrado/arrastrado de carta Nautica
(Shift/Centre)

Acercamiento (Zoom)

Marcador Electréonico de rango y Rumbo.
(ERBM)

Lineas Electronicas de rumbo (Electronic
Bearing Lines). (EBL)

Marcador de Rango Variable. (VRM)
Adquirir/Soltar Blanco (Adquire/Drop
Track)

Adquirir/soltar Boya (Acquire/Drop Buoy) ina 95 de
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Mover Blanco (Move Track)
Seguimiento de Blanco (Follow Target)
Interceptar Blancos (Intercept)
Anillos Virtuales de proteccion moviles
(Moving Guard)
Vigilancia de Anclaje (Anchor Watch)
Activar seguimiento del CCTV (Circuito
Cerrado de Television)
Etiquetar (Tag)
Seleccionar (Select)
Rotacidn de Texto (Text rotate)
Tamario de Texto (Text Size)
Separacion de Texto (Text Separation)
Historial de trazas (History Trail) e

Activacién de Anillos de Rangos.

Clasificar Remolcador (Classify Tug)
Clasificar Barco de practico (Classify Pilot)
Clasificar Ferry (Classify Ferry)
Clasificar Bote de Patrullaje (Classify Patrol
Boat

Despliegue de informacidn, superposicion
de ventanas.

El sistema debe tener la capacidad de
desplegar en las pantallas de video:
embarcaciones detectadas, adquiridas,
video de radar idéntico al mostrado por la
unidad indicadora de radar, mapasy lineas
de referencia entre blancos; fecha y hora
local con resolucion de un segundo.
Ademas, deberd de tener la capacidad de
desplegar cuando menos 4 subventanas
donde puedan monitorearse zonas o
260 | blancos diferentes en condiciones
particulares y que puedan presentar las
mismas caracteristicas de la pantalla
principal. Esta sub-ventana podrd
ubicarse en cualquier lugar de la pantalla
principal y normalmente se utiliza para
tener una vision aumentada de ciertas
areas como fondeaderos o areas
restringidas.

En iVisioConsole se puede mostrar mas de 4
ventanas.

Link: https://data-server.technology/f/260-req.pdf
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Zoom (Acercamiento)

El sistema debera tener la caracteristica
de activar una funcién acercamiento (
zoom ) desde el mouse que permita
261 | aparecer un rectangulo movible con el
mouse que realice un acercamiento.

Asimismo, este recuadro podra cambiarse
en escala con alguno de los botones del Link: https://data-server.technology/f/261-req.pdf
mouse para incrementar el nivel de zoom.
Vistas Predefinidas (PRESETS)

Vistas predefinidas de iVisioConsole - Manual iVisioConsale_

El sistema debera de tener la opcidn para
el operador de la creacién de vistas
predefinidas (Presets) o definir diferentes
posiciones de vista de pantalla en donde
con un solo llamado se puede llamar a
cierta fuente de radar, con cierto zoom, de

262 | cierta zona. Link: https://data-server.technology/f/262-req.pdf

Deberd ser posible asignar un nombre
Unico y un emplazamiento de radar a cada
opcién predefinida (en los sistemas que
tienen varios radares). Llas vistas
predefinidas se usan como atajos para
saltar rapidamente entre areas
predefinidas de vigilancia

Electronic Bearing Lines (Lineas
Electrénicas de Rumbo) EBL

El Software de la consola del operador
VTMIS deberd tener la capacidad de
generar lineas electrénicas de rumbo a
partir de un punto de referencia generado
o0 bien de un buque que estd siendo
rastreado. Estas lineas permitirdn
delinear un rumbo preciso hacia el punto
de referencia y mostraran el rumbo en
grados a partir del norte relativo.

263 .
Link: https://data-server.technology/f/263-req.pdf

Multiples EBLs deben de por ser creadasy
operar simultdneamente
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264

Variable Range Marker (Marcador de
Rango Variable) VRM

El Software de la consola del operador
VTMIS deberd tener la capacidad de
generar indicadores variables de distancia
a partir de: puntos estaticos, blancos en
movimiento o puntos de referencia. Los
anillos de rango podran ser dibujados a
cualquier distancia dentro de la pantalla.
Aquellos anillos generados alrededor de
un blanco en movimiento, se moveran
junto con el blanco manteniendo al blanco
rastreado centrado dentro del anillo.

Multiples anillos podrdn ser creados
alrededor de multiples blancos.

Link: https://data-server.technology/f/264-req.pdf

265

Electronic Range and Bearing Marker
(Marcador de rumbo y rango electronico)
ERBM

El Software de la consola del operador
VTMIS deberd tener la capacidad de
establecer lineas de referencia entre dos
blancos en movimiento que al
seleccionarse y unirse por esta linea se
desplegara sobre la misma una etiqueta
con el rango, rumbo, rumbo reciproco con
respecto al otro, el punto mas cercano de
acercamiento y el tiempo en lo que los dos
blancos estaran en su punto mds cercano
de acercamiento. Asimismo, sera posible
establecer una alarma para ser activada
cuando se cumpla el parametro definido
en la alarma.

Deberd de ser posible poder tener
multiples ERBMs en el Sistema

Link: https://data-server.technology/f/265-req.pdf

266

CPA/TCPA.

La aplicacion deberd de tener Ia
posibilidad de desplegar una tabla de
seguimientos que permitir al Sistema,
analizar, procesar, y/o calcular
parametros de blancos que incluyan:

Tipo de blanco
Posicién

Pagina 98 de

[ Integral Project IT, S. de R.L. de C.V.
| Centro de Operaciones para Entidades del Gobierno Federal en Ciudad de México
Oficinas de Servicio  Ciudad de México « Aguascalientes * Campeche « Monterrey * Guanajuato * Tamaulipas  Jalisco « Tabasco

S

149

—


https://data-server.technology/f/264-req.pdf
https://data-server.technology/f/265-req.pdf

Integral Project IT

N~ JState of the art in IT Solutions

N—

Velocidad

Curso

Distancia con relacion a un punto de
referencia seleccionado.

Punto mas Cercano de Aproximacién
(CPA / "Close Point of Approach") y (TCPA
/ “tiempo al punto mas cercano de
aproximacién”) del blanco con respecto a

otras emba rcaC|ones/lnSta|aCIones iVisioConsole se puede configurar y desplegar

(parametros anticolisién). alarmas por CPA/TCPA
Link: https://data-server.technology/f/266-req.pdf

Del mismo modo, debe darle la capacidad
al Sistema de permitir que el operador
pueda efectuar mediciones de pardmetros
de navegacidn de los blancos que sean de
su interés, ademas, debe mostrar los
datos en las pantallas de los monitores de
la consola de operacién, usando simbolos,
textos, cerca de los blancos
correspondientes o formas tabuladas
sobre una parte no usada de la misma
pantalla, y por ultimo se debe de tener la
capacidad de establecer umbrales para la
generacién automatica de alarmas

Puntos de Referencia.

Faatos d referencia VisioConsol | Manual VinioComsae_

St S e

La aplicacion debera de tener la capacidad
de establecer punto de referencia, lo
cuales pueden utilizarse como punto e SR
inicial o final con fines de medicidn, o

como punto inicial de una trayectoria
sintética.

267

En iVisioConsole se pueden definir puntos de
referencia para realizar operaciones como medidas,
trazosy trayectorias.

Link: https://data-server.technology/f/267-req.pdf

Interception (Intercepcién)

El Software de la consola del operador
deberd tener una funcionalidad de
Intercepcidn, La opcidn de intercepcion se
268 | usa para calcular y mostrar un rumbo y un
tiempo de intercepcién de un buque en
seguimiento (interceptor) a otro buque en
seguimiento (seguido). También debe

Pagina 99 de
129

[ ——


https://data-server.technology/f/266-req.pdf
https://data-server.technology/f/267-req.pdf

Integral Project IT

N _”, JState of the art in IT Solutions

N—

calcular la posicidn en la cual el buque
interceptor alcanzard al buque seguido.

En caso de el buque interceptor no logre
alcanzar al buque perseguido, el sistema e
deberd desplegar un mensaje de
“Velocidad Insuficiente”

En caso de el buque interceptor no logre
alcanzar al buque perSngdo' el sistema En iVisioConsole se puede computar la intercepcion
deberda desplegar un mensaje de de blancos, asi mismo alertando de la intercepcion

«“« . . e ” posible
Velocidad Insuficiente Link: https://data-server.technology/f/268-req.pdf

Trayectoria AlS ‘

La solucién debe de tener la capacidad de

mostrar las trayectorias AlS recibidas de e
varias estaciones base Als, | | |

correlacionarlas  automaticamente a ‘i
través de simbologia  explicativa. &=

Asimismo, si existe video de radar, la
simbologia mencionada, debe de
presentarse en la pantalla de los En iVisioConsole es posible visualizar las trayectorias
operadores de forma correlacionada, esto de los blancos AIS estos en estribor y babor:
significa que deberd de desplegarse la Link: https://data-server.technology/f/269-req.pdf
traza del radar crudo y sobre este,
simbologia que al menos indique las
siguientes situaciones:

269
Trayectoria AlS con informacién de rumbo
de proa.

Trayectoria AlS sin informacion de rumbo
de proa.

Trayectorias AIS y trayectorias radar
correlacionadas sin informacién de rumbo
de proa.

Trayectorias AIS y trayectorias radar
correlacionadas con informacién de
rumbo de proa.

Trayectoria AIS en alejamiento o perdida
con informacidén de rumbo de proa.
Trayectoria AIS en alejamiento o perdida
sin informacién de rumbo de proa.

Estado de AtoN
270 Pagina 100 de
1
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Debe de tener la capacidad de mostrar los
AtoN dentro del sistema. Y el estado de
estos puede ser revisado al hacer un
chequeo de emision de datos del mismo.

1
Toformaciin de ATONs [VisioConsale - Manaal iV kioConsole_

En

iVisioConsole se puede mostrar el estado de los
AtoN:
Link: https://data-server.technology/f/270-req.pdf

Acquire/Drop Buoy (Adquirir/soltar Boya)

Adquisiciéa y Seltar Beyas [VisiaCeasale - Manasl VisioCansole

Con la funcionalidad de Adquirir o Soltar
boyas, los operadores pueden evitar
confusiones entre este tipo de ayudas a la
navegacion y otro tipo de blancos
estacionarios en el sistema, ademas de
gue se pueda monitorear por traza real de
radar, la ubicacidn exacta de la boya en
vez referenciada en la carta electrénica y Link: https://data-server.technology/f/271-req.pdf
por ultimo que las boyas puedan ser
monitoreadas y alarmar en el sistema si
estas se desprenden de su posicién donde
deben de estar.

271

El Software de la consola del operador
deberd tener una funcionalidad de
adquirir boyas y soltarlas que agregara
una marcacion que identificard una boya o
sefialamiento maritimo sobre la traza de
radar real que represente la boya.

Asimismo, se determinara para esa nueva ‘

marcacién de boya realizada, la activacién Al de Vieaca G By VioC oo -tant
un anillo de vigilancia de anclaje o
automaticamente que generard una
alarma si la boya se mueve fuera del rango
del anillo definido. Tanto el tipo de
marcacién como el didmetro del anillo
adicionalmente podran ser configurados.

272

En iVisioConsole es posible establecer anillos de
vigilancia a las boyas:

Link: https://data-server.technology/f/272-req.pdf

Pagina 101 de
129



https://data-server.technology/f/270-req.pdf
https://data-server.technology/f/271-req.pdf
https://data-server.technology/f/272-req.pdf

Integral Project IT

N~ State of the art in IT Solutions

N—

Se deben de tener al menos 6 tipos
distintos de simbolos identificadores en el
sistema:
Boya de Babor
Boya de Estribor
273
Boya de Canal
Boya de Peligro aislado
Boya de Fondeo o
B Cardinal o de R lad En iVisioConsole se cuenta con una extensa
oya Lardinal o de hecalada. iconografia para ayudas a la navegacioén (boyas):
Link: https://data-server.technology/f/273-req.pdf
Mostrar Detalles de blancos.
La solucién deberd de tener una opcidn
para seleccionar una embarcacion y poder
desplegar en una ventana alterna los
detalles de la embarcacion seleccionada,
misma que deberd de ser correlacionada
con la informacién del mddulo de buques
de la plataforma Puerto Inteligente o )
274 S En iVisioConsole se cuenta con una ventana dedica
eguro. para presentar informacion relacionada con los
blancos:
La solucién debe de tener la opcién de ser Link: https://data-server.technology/f/274-req.pdf
posible de configurarse, en el caso de asi
desearse, de que el panel de la lista de
seguimientos “Salte al Frente” para
mostrar la informacion marcada del
blanco.
Entre los detalles que deberan al menos
mostrarse en la ventana de blancos
deberan estar:
Nombre
Nacionalidad
Numero MMSI
Nimero OMI
275 o
Distintivo de llamada
Clasificacion En iVisioConsole se muestran todos los datos
Ultimo tiempo del informe requeridos, asi como los funcionales de cada blanco.
Velocidad Link: https://data-server.technology/f/275-req.pdf
Rumbo Verdadero
Latitud
Longitud
Altitud

S
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Fuente de seguimiento (AIS, Radari,
Radar2, etc.)

Puerto Destino

ETA

Clase de AlS

Tipo de Embarcacion

Tipo de Carga

Duracién

Grosor

Calado

Estado del Buque (navegando, fondeado,
etc.)

Unidades del Usuario/Sistema:

El operador VTMIS podra tener la opcidn
de cambiar las unidades de medicidn de:
Distancia,

Velocidad,

Posicién

Angulo

276 | Altitud

En iVisioConsole se puede personalizar las unidades
de medida mostrar:
Link: https://data-server.technology/f/276-req.pdf

Follow Target (Seguimiento de Blanco)

El Software de la consola del operador

debera tener una funcionalidad que =
asegure que un blanco que esta siendo S
rastreado siempre sea visible y facilmente _
identificable en la pantalla de despliegue
de radar real. _
277 ) .
Al activarse esta funcién el blanco
rastreado seleccionado sera posicionado En iVisioConsole es posible seguir de forma

automatica los blancos:

automdticamente en el centro de la Link: https://data-server.technology/f/277-req.pdf

pantalla. Cuando el blanco se empiece a
acercar hacia un extremo de la pantalla,
esta se moverda automaticamente vy
recentrara el blanco seleccionado con esta
funcién.
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Etiquetado de Blancos

ATS WisioComsole

TP S——

Debe permitir al operador dar en
automatico o a  solicitud, una
identificacion personalizada al blanco (ID),
desplegando una etiqueta a gusto del
operador totalmente configurable, que se
ubicaque cerca del blanco en movimiento

y que al menos pueda a seleccion o ,
la sieui inf y En iVisioConsole se etiquetar cada blanco AIS y
presentar la siguiente informacion ya sea personalizar dichas etiquetas por parte del operador.

en conjunto o individual de: Link: https://data-server.technology/f/278-req.pdf

Nombre otorgado por Operador

Numero de identificacién del blanco
Nombre proveniente del AIS

Call sign: Asignado por Operador

Call Sign: Asignado por AlS.

Velocidad

Curso

Rumbo

Altitud  (operador, geométrica o
barométrica)

Latitud

78 Longitud

Calidad o Certeza del rastreo

Estas etiquetas podran colocarse en
cualquier posicién alrededor del blanco y
podréa cambiar el despliegue de
informacién tamafio o letra por blanco
seleccionado o de manera global. Estas
etiquetas seran Unicas para un
determinado blanco detectado vy/o
adquirido y no deben repetirse para otro
mientras el primero siga siendo detectado
y/o rastreado por el sistema.

La aplicacién permitira al operador tener
la opciéon de desplegar puntos de
trayectorias cruzadas para indicar las
posiciones previas del blanco a
incrementos programables desde 0.5 a 10
minutos en tiempo resumido.

Las embarcaciones podran conservar su
etiqueta durante todo el tiempo que
naveguen dentro del area de cobertura

del centro de control correspondiente. Pégina 104 de
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Cuando dos embarcaciones se aproximen
entre si, no deben perder su etiqueta o
intercambiarse. Asimismo, cuando una
embarcacién se acerque o se cruce a un
blanco fijo tampoco debe perder su
etiqueta.

Manejar en forma manual y automatica
desde el centro de control, embarcaciones
gue naveguen dentro del 4drea de
cobertura del sistema de radar, las
embarcaciones que se aproximen entre si
y cuando una embarcacidn se acerque a
un blanco fijo, sin perder las etiquetas.

La solucion de manera automatica y
configurable deberd, etiquetar por
omision cuando no sea posible identificar
una embarcacion, pudiendo el operador
modificar la identificacion (ID) que el
sistema haya asignado a la embarcacién
en la etiqueta.

La aplicacion del operador deberad tener la
funcionalidad de dar seguimiento de
blancos detectados, con movimiento o
girando a determinadas velocidades sin
una perdida.

Identificacion del Tipo de Embarcacion

¥ Mapas I¥isioCunsole - Manual WisioConsole_

La solucion deberda de tener Ia

funcionalidad de identificar al menos los

siguientes tipos de embarcaciones: | | | i

De Pilotos

De Busqueda y Rescate

De Remolcador o ) - )

279 De tratamiento de derrames En |V|S|oConsioIe se pu'e'de |de.nt|f|car todos los tipos
de embarcaciones solicitados:

contaminante Link: https://data-server.technology/f/279-req.pdf

De Fuerzas del orden

De Pesquero

De Draga

De Transporte de Medico

De RR Resolucion No. 18

De Alta Velocidad

De Pasajeros Pagina 105 de
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De Carga

De Tanquero

De Militar

De Remolque

De Buceo

De Veleo

De yate de Placer
Clasificacién de Blancos

La solucidn deberd de tener |Ia
funcionalidad de clasificar por clases los
tipos de Embarcacién identificados al
menos en las siguientes clases:

Clasificacion Ferry
Clasificaciéon amigo.
Clasificacion hostil
Clasificacién Neutral
Clasificacién Propio
Clasificacién Patrulla
Clasificacion de practicos
Clasificacién de Remolcador.

Link: https://data-server.technology/f/280-req.pdf

280

Adquisicidon de Blanco Automatica

Adquisiciin dt blancos iV isieConsole - Manual [VisioConsale

e s, e e e

El Software de la consola de los

operadores, aun por omision debe S0
ejecutar la Adquisicion Automatica de 1
blanco. e

Activar la adquisicion al ingresar o
281 | detectar algun objeto flotante
movil/estacionario dentro del area de Link: https://data-server.technology/f/281-req.pdf
cobertura del radar y/o el &rea de
adquisicion predefinida por el operador.

Cuando por una u otra causa haya pérdida
del rastreo correspondiente, similar a la
existencia y trafico por una zona ciega de

radar, en la que después de ingresar y salir Pagina 106 de
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de ella, se detecte nuevamente la
presencia del blanco, debe restablecer el
seguimiento de la embarcacion, en menos
de 15 seg.

282

Desplegado de Mapas

El software de Ila consola de los
operadores debe de tener la capacidad de
procesar  multiples  formatos de
cartografica electrénica con las siguientes
capacidades.

Debe desplegar mapas previamente
almacenados como fondo de los datos de
trafico que solicite el operador,

Debe desplegar selectivamente mapas en
la consola de operador

Debe llenar la pantalla del monitor con el
mapa seleccionado en la escala requerida
por el operador, sin obstruir las imagenes
reales del radar mostrando las lineas o
ecos del radar sobre limites o costas reales
y en comunién con el mapa o plano
cartografico.

Debe comprobar que tiene la capacidad
para desplegar Cartas Nauticas del
Formato S57, S63,

S 5

Visualizacién de cartas nauticas S-57 y WGS84
Webmercator, compatible con cartas nauticas
electrénicas de la Secretaria de Marina Armada de
México, ademds de mapas satelitales.

Link: https://data-server.technology/f/282-req.pdf

283

Alarmas gue permitird generar al sistema

El Software de la consola de operadores
debera de tener la capacidad de Alertar al
operador sobre situaciones de alarma de
acuerdo con las siguientes zonas:

ZONA MOVIL DE VIGILANCIA: Es la zona
gue se puede establecer como anillo
alrededor de un blanco rastreado. El
perimetro de la zona de guardia movil se
definird mediante un anillo punteado y es
seleccionable de acuerdo con el operador.
Esta zona podra activar (a solicitud del
operador) una alarma visual y audible si
algin otro blanco penetra al anillo
definido sobre el blanco rastreado.
Multiples zonas mdviles de guarda pueden

Definiclon de slarmas en fVidoConsole - Manual iVisloConsole.

En iVisioConsole se pueden definir varios tipos de
alarmas, su explicacién extensa en la siguiente url:
Link: https://data-server.technology/f/283-req.pdf

e
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ser creados y con distintos rangos de
perimetro.

ZONA DE VIGILANCIA DE ANCLAJE
(Fondeo): Es la zona como anillo
alrededor de un blanco rastreado que se
supone debe de estar anclado
(Fondeado). El perimetro de la zona de
vigilancia de anclaje se define mediante
un anillo sélido y es seleccionable de
acuerdo con el operador. Esta zona puede
activar (a solicitud del operador) una
alarma visual y audible si el blanco
rastreado como anclado o fondeado se
sale del anillo definido sobre el mismo.
Multiples zonas moviles de guarda pueden
ser creados y con distintos rangos de
perimetro.

ZONA DE ADQUISICION: Esta zona puede
ser determinada para automaticamente
adquirir cualquier posible blanco que
cruce por la misma. Multiples zonas de
adquisicion de blancos pueden ser
creadas.

ZONA DE LIBERACION: Esta zona
funcionard a la inversa de la anterior y
puede ser determinada para
automaticamente liberar  cualquier
posible blanco que cruce por la misma.
Multiples zonas de liberacion de blancos
pueden ser creadas.

ZONA DE VIGILANCIA: Esta zona activara
una alarma visual y audible sobre
cualquier rastreo que penetre esta zona.

ZONA DE VELOCIDAD: Si un buque
rastreado viola una velocidad, esta zona
activara una alarma visual y audible.

ZONA DE RUMBO: Si un buque rastreado
viola un rumbo predefinido, esta zona
activara una alarma visual y audible.

ZONA CIEGA DE MONITOREO: Si algun

blanco siendo rastreado penetra una zona Pagina 108 de
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ciega del radar esta simulard el
movimiento del buque internamente vy
cuando este vuelva a ser recapturado por
el radar, el rastro serd automaticamente
reasignado a la traza de radar proveniente
de la zona ciega.

ZONA ESPECIAL DE INTERES. Esta zona
estd vinculada a las opciones de filtrado de
la lista de blancos en seguimiento.
Seleccione la zona en el panel de la lista de
seguimiento. Los buques en seguimiento
gue se encuentren geograficamente en el
area de la zona se mostrardn en la lista de
seguimiento.

ZONA DE MENSAIJERIA DE TEXTO AIS: Esta
zona se encarga de enviar mensajes
automatizados de texto a través del AIS a
los buques que entren a esta zona vy
tengan un MMSI.

ZONA DE FONDEO PROHIBIDO: Esta zona
monitorea la velocidad de los buques que
tengan menos de 1 nudo. La cual es
utilizada para evitar que los barcos en
seguimiento se detengan sobre cables,
gasoductos submarinos, etc.

ZONA DE BAJO CALADO: Las zonas de
varada se calculan en funcion del calado
del buque introducido en la informacién
AIS y el calado permitido de la zona de
varada

ZONA DE PROTECCION DE ACTIVOS: Esta
zona se activa ante cualquier blanco
monitorizado que se aproxime a un activo
predefinido generando una combinacién
de alarmas sonoras, visuales y externas en
funcién de la gravedad de la amenaza.
(Por ejemplo ataque a instalaciones
estratégicas, ej. Plataformas petroleras,
piratas).

ZONA DE NOTIFICACION: Una zona de
notificacién envia informacion del buque a

una base de datos cuando un blanco en Pagina 109 de
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seguimiento entra o sale de la zona. La
informacién del buque se muestra en el
panel de notificacién de la pantalla de
operador

ZONA DE CCTV: Las trayectorias que
infrinjan los parametros de direccién o
velocidad en esta zona activardn el
direccionamiento por sefal de radar de la
camara o las cdmaras de CCTV hacia el
buque.

El seguimiento de la zona de CCTV tendra
prioridad sobre cualquier actividad
normal de CCTV. Esto significa que el
control de la cdmara o cdmaras de CCTV lo
tendrd el sistema de CCTV, y no el
operador o el supervisor.

Cualquier blanco en seguimiento que
entre en la zona de CCTV activara un
seguimiento de blancos de radar en la
camara seleccionada. Si un segundo
blanco en seguimiento entra
posteriormente en la zona de CCTV, el
seguimiento de las camaras cambiara a la
nueva trayectoria. La(s) camara(s)
continuara(n) siguiendo el blanco, incluso
cuando abandone la zona, A MENOS QUE
otro blanco en seguimiento entre en la
zona o infrinja los parametros de zona, o
el operador o el supervisor tome el control
de la(s) cdmara(s).

En los sistemas con varias camaras, debe
de ser posible que las cdmaras puedan
asignarse a una zona del menu
desplegable de las camaras.

Se pueden definir varias excepciones o
filtros para el auto-seguimiento de los
blancos por CCTV, incluidas las
clasificaciones de los buques, el tipo de
carga emitida por AIS, la longitud, el
ancho, el calado o el destino emitido por
AlS (o ingresado manualmente).
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Como parte de la clasificacion de blancos,
se pueden asignar niveles de prioridad de
CCTV a un objetivo. Si un objetivo ingresa
a una zona de circuito cerrado de
televisién y posee una prioridad mas alta
que la del objetivo que ya s e estd
siguiendo (si existe), el sistema CCTV se
enfrentara al nuevo objetivo.

ALARMA POR AUSENCIA DE OPERADOR:
La alarma por ausencia de operador es
aquella que después de un periodo de
tiempo configurable, se activarda una
alarma audible (verbal) y visual de
"Inactividad del operador". Si pasa una
cantidad de tiempo adicional
(configurable) sin acuse de recibo, se
enviara un mensaje de correo electrénico
a un Supervisor de VTMIS o una autoridad
relevante.

Sefializacidén y reconocimiento de alarmas

La presentacion en pantalla de cada una
de las condiciones (Alarmas) descritas e
anteriormente, tanto de manera visual '
como auditiva, deberan de mostrase al
menos de la siguiente manera:

El simbolo del blanco de interés debe

titilar Y cambiar de color en forma El alarmado en iVisioConsole permite informar al
automatica cuando se presente la operador en tiempo oportuno los peligros a tiempo,

[P : las alarmas son desde visuales hasta auditivas.
condicion de alarma. El cambio debe !
] . Link: https://data-server.technology/f/284-req.pdf
observarse en el monitor de video real de

284 | radar.

El reconocimiento de las alarmas podra
llevarse a cabo presionando la tecla
correspondiente, con lo cual se debe
eliminar la alarma audible, de la ventana
de alarmas o mediante las teclas de
funcién del mismo teclado alfanumérico.

Las alarmas deben de realizarse por
anunciamiento auditivo del tipo de Alarma
que identifique, la alarma que estd
sucediendo, y este anunciamiento debe

poder ser configurado en idioma espafiol. Pagina 111 de
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285

Control de Radar

El software de la consola del operador
VIMIS debe tener la capacidad de
controlar remotamente la estaciones de
radar ya sean locales o remotas, por lo que
el proveedor, debe suministrar las
interfaces Hardware/Software necesarias
para efectos de esta funcion, controlando
acciones tales como: seleccidon de pulso
(corto, medio y largo), seleccién de
alineaciéon de antena a transreceptores (1
0 2), unidad de giro, PPI, etc., control de
actividad de transmision de equipos
(transmitir/espera), e indicacion de nivel
de video y video strech, control de
ganancia de los transreceptores, seleccion
y control de filtros ruido de marejada y
lluvia (seaclutter y rainclutter), etc.

Asimismo, debe existir otra ventana que
indique el estado y la informacién de
todas las variables que el radar tenga
capacidad de trasmitir.

Control de Radar IVisioConsole - Manual iVisioConsole_

En iVisioConsole es posible configurar de forma
remota caracteristicas del Radar, asi mismo consultar
el estado actual del radar para su control.

Link: https://data-server.technology/f/285-req.pdf

286

Mensajes de Texto hacia los
transpondedores AIS

El software de la consola de operadores
debera tener la capacidad de poder enviar
mensajes de texto hasta por 148
caracteres de longitud por envié. No
existird limite entre los mensajes que
puedan enviarse hacia las embarcaciones
a través del AlS.

La aplicacién contara con un panel de
control de mensajes donde pueden ser
administrados y agrupados los mensajes
enviados, recibidos, revisados. Asimismo,
tendrd la capacidad de tener “tipos de
mensaje” ya predeterminados tipicos de
la industria para que con un solo click del
operador se envien mensajes establecidos
en las reglas de operacion.

En iVisioConsole se pueden enviar y recibir mensajes
AIS/NMEA, estos mensajes se pueden enviar a una
sola nave o en forma de multidifusion.

Link: https://data-server.technology/f/286-req.pdf

e
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Los mensajes pueden ser enviados en
forma de broadcast a todas las
embarcaciones del area de influencia del
puerto o bien a Buques seleccionado
particularmente. Desde la tabla de listado
de blancos es facilmente seleccionable
para poder enviar un mensaje a través de
su AlS.

Debe de ser posible también asociar el
envio de un mensaje predefinido
automaticamente a una zona particular de
Alarma como se menciond en el apartado
anterior de Alarmas

Captura de Pantalla e impresidon

La consola del operador deberd de tener
la capacidad de poder realizar capturas de
pantalla en vivo para mandar éstas a
respaldo o bien a unidades de impresién

Captura de pantalla iVisioConsole ~ Manual iVisioConsole_

Independientemente, las camaras
también pueden ser dirigidas a cualquier
blanco de radar o AIS desde el mismo
cursor de la pantalla principal y solicitar
que la camara adquiera el blanco y siga el
movimiento de los buques.

En el caso de multiples operadores, los
operadores deben de tener la capacidad
de solicitar el control de algunas de las

287
Capturas de pantalla en iVisioConsole, funcionalidad
para impresién o respaldo de operador.
Link: https://data-server.technology/f/287-req.pdf
Circuito Cerrado de Televisién (CCTV)
El software de la consola del operador
VTMIS deberd tener la capacidad de
desplegar y controlar multiples camaras
de CCTV, de tal manera que la posicién de
un blanco referenciado desde el radar,
puede ser escalado y la unidad de
moylmlento comandada para .d”j'g'rse iVisioConsole permite la visualizacién de camaras
hacia el rumbo del blanco en movimiento. CCTV, mejorando la experiencia del usuario al
288 proporcionar informacién en tiempo real. Las

camaras se integran con datos de sensores como AlS
y Radar, ofreciendo una retroalimentacién completa
y detallada.

Link: https://data-server.technology/f/288-req.pdf
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camaras, para lo cual deberdn existir
iconos de estatus que alertaran al
operador si tiene control o no de esa
camara de CCTV en particular bajo su
control. Esto puede ser programado por
privilegios dependiendo del rango del
operador.

En caso de que dos operadores sean del
mismo rango la solucidn ante la solicitud
de control enviard un mensaje de
despliegue solicitando al operador con el
control si acepta o declina la solicitud de
transferir el control de la cdmara de CCTV
bajo su mando hacia el operador que lo
solicita.

El operador podra configurar Preset de
sitios de su interés que queden grabado
para que la cdmara pueda regresar al
mismo sitio.

El software de Ila consola de los
operadores deberd de tener la capacidad
de mostrar el campo de vision, el rumbo y
la linea directa al blanco en seguimiento al
seleccionarse la opcidn de (“Slew to cue”)
mediante una representacion grafica al
pasar el mouse sobre el icono de la
camara. De esta forma el icono
proporciona informacién real de hacia
ddnde estd posicionada la cdmaray lo que
representa la imagen que estd siendo
mostrada.

El Software de la consola de los
operadores debe de tener la capacidad de
ligar una camara a un blanco de radar o de
AIS para que esta cdmara de forma
automatica se mantenga en seguimiento
continuo en pantalla del blanco de interés
en movimiento.
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Panel de Informacion Meteoroldgica

Informacion Meteorologica iVisioConsole - Manual iVisioConsole

El software de Ila consola de los
operadores debera de tener la capacidad
de mostrar un panel de informacién en
tiempo real proveniente de todas las
estaciones Meteoroldgicas integradas al

Sistema.
En iVisioConsole es posible mostrar informacién
Este panel podra ser desplegado o meteoroldgica, con valores de méaximo, minimo y
escondido a solicitud del operador media de los sensores meteoroldgicos, asi como
. . - escalas.
mediante un clic en la pestafia Link: https://data-server.technology/f/289-req.pdf

correspondiente del sistema.

Este panel de informacidn debera Mostrar
la indicacidn de la Direccidn del viento en
forma de compas y en grados, asi como la
informacién de la velocidad del viento y
grabara las rafagas maximas del mismo
para rapida referencia. También se podra
elegir el intercambio de unidades de
medicidn.

289

Este panel de informacidn debera de tener
la capacidad de establecer alarmas a partir
de umbrales como: Maxima Velocidad,
Direccion Constante del viento, etc. Por
cada una de las estaciones
meteoroldgicas.

Contorno de Buques

El sistema debe de tener la capacidad de
desplegar los contornos de los buques en
la ventana de visualizacién. Los contornos
de los buques son calculados

automaticamente a partir de Ia .
informacién capturada en la ventana de
seguimiento de cada buque.

290
Link: https://data-server.technology/f/290-req.pdf

El contorno de la embarcacidon es una
representacién a escala del tamafio real
de la embarcacion, tomada de Ia
informacién de longitud y ancho
transmitida en los datos AIS. El contorno

del casco se ajustard segun el nivel de Pagina 115 de
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zoom seleccionado. Esto significa que, a

niveles de zoom altos, el contorno del
barco ya no sera visible.

El simbolo del AIS o transpondedor
aparecera en el contorno a partir de la
posicion indicada en la transmision del AlS
de donde se encuentra el dispositivo
instalado abordo en la embarcacién.

Control de Radiogonidémetro

El control del radiogoniémetro debera
permitir al operador seleccionar canales o
frecuencias para monitorear. La solucion
deberda al menos dibujar una linea de
rumbo por canal del radiogonidmetro
activo. La frecuencia del canal deberd
291 | mostrarse junto a cada linea de rumbo
RDF.

Link: https://data-server.technology/f/291-req.pdf

Los detalles del panel de control de
Radiogoniometro pueden variar
dependiendo el fabricante pero al menos
deberan de tener la capacidad de operar
en modo de canal sencillo o multicanal.

Para comprobar todas las funcionalidades
anteriores EL LICITANTE debe de adjuntar
a la propuesta técnica copia del manual de
usuario de la estacion de trabajo de los
operadores VTMIS (Software) en idioma
espanol, donde demuestren todas las
funcionales anteriores implementadas .
.. iVisioConsole

solicitadas. -
I

Link: https://data-server.technology/f/292-req.pdf

ivisioConsole

292

INTEGRACION PLATAFORMA PUERTO INTELIGENTE SEGURO (PIS).
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293

La Solucién de la Adquisicion de
equipamiento para el Centro de Control
de Trafico Maritimo del Puerto de Salina
Cruz, Oaxaca requiere tener las interfaces
de interconectividad durante la vigencia
del contrato, para la publicacion de datos
en la plataforma PIS, mediante protocolos
de seguridad robustos como TLS, SSL de
256 bits.

Carta compromiso de Integracién con el Sistema del
Puerto Inteligente Seguro (PIS).
Link: https://data-server.technology/f/004-req.pdf

294

Este intercambio de datos e informacion al
PIS serd en tiempo cercano a real
directamente al mddulo de Buques, y
mantener enlace entre los submddulos de
junta de programacion y arribos y zarpes.

Carta compromiso de Integracién con el Sistema del
Puerto Inteligente Seguro (PIS).
Link: https://data-server.technology/f/004-req.pdf

295

Esta integracion deberd funcionar como
un medio de captura sistematizada de
informacién de los operadores del CCTM a
las bases de datos en el PIS, para facilitar a
los multiples usuarios del puerto, los
procesos de recopilacion de datos, agilizar
el flujo de informacién y reducir el uso
ineficiente del papel y medios de captura
manual propensos a errores.

INTEGAAL PROJECT I, 5. OE RAL DE GV

Carta compromiso de Integracién con el Sistema del
Puerto Inteligente Seguro (PIS).
Link: https://data-server.technology/f/004-req.pdf

296

A través de la informacion que fluird en
esta plataforma, el puerto de TAMPICO
contard con una plataforma de clase
mundial de informacidon consistente,
oportunay precisa sobre la posicidn actual
de los buques, llegadas / salidas desde
puertos y mucho mas.

Carta compromiso de Integracion con el Sistema del
Puerto Inteligente Seguro (PIS).
Link: https://data-server.technology/f/004-req.pdf

e
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EL LICITANTE debera comprobar que su
solucién ha sido probada e integrada con
el médulo del PIS mencionado. Para la
utilizacidon del Mdédulo de buques del PIS
por parte de los operadores del CCTM asi
como las aplicaciones WEB mencionada
en las partidas inmediatas anteriores
deberd de instalarse DOS equipos de
computo con su monitor UHD, teclado y Carta compromiso de Integracién con el Sistema del
mouse y que tendra instalado los médulos Puerto Inteligente Seguro (PIS).

o interfaces descritas. NOTA: La Link: https://data-server.technology/f/004-req.pdf
resolucién para operacién normal sera al
menos 3840x2160 pixeles en las pantallas
de los operadores. Por lo que se debe de
considerar el medio por el cual se enviaran
las sefiales de video desde el cuarto de
equipos hasta la consola de los
operadores.

Descripcion minima de Hardware de las
Estaciones de trabajo de los Operadores

297

Procesador Intel i7 o superior, >3.0 GHz 8
Core, 32 Gb de Ram, DD > 256 GB, fuente
de poder Dual, Hot-Standby, Tarjeta de B
red Ethernet 10/100/1000 mbps con
protocolos TCP/IP y UDP/IP, Sistema
Operativo, Monitoreable su salud a través =
de la solucién de supervision y salud del : ; -

sistema. —
298 :

Link: https://data-server.technology/f/128-req.pdf

MODULO DE IMAGEN DE SUPERFICIE WEB
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302

La solucion de la Adquisicion de
equipamiento para el Centro de Control
de Trafico Maritimo del Puerto de Salina
Cruz, Oaxaca debera proporcionar al PIS
un mapa WEB que se pueda integrar en el
framework del PIS con los objetivos y
datos en tiempo real provenientes de los
sensores del VTMIS. Esta solucion debera
de indicar la fuente del sensor de donde se
estd obteniendo la informacién ej: Radar
CCTM, Radar Antdon Lizardo, AIS ICave,
Estaciéon Meteorologica CCTM, etc.

Carta compromiso de Integracién con el Sistema del
Puerto Inteligente Seguro (PIS).
Link: https://data-server.technology/f/004-req.pdf

303

Este mapa incluird visualizaciones de
mapas WEB que se incluye como una capa
estandar con superposiciones de sensores
y una serie de funciones / herramientas
para los operadores, incluidas
herramientas de filtrado, creacién de
zonas de guardia, soporte de decisiones
herramientas, alarmas / informes vy
reproduccion de historial.

Carta compromiso de Integracién con el Sistema del
Puerto Inteligente Seguro (PIS).
Link: https://data-server.technology/f/004-req.pdf

304

También, los buques mostrados sobre el
mapa deberan de tener la capacidad de
mostrar en tiempo real al pasar el mouse
sobre ellos, de desplegar etiquetas del
nombre del buque, Velocidad, Rumbo,
Call sign y nimero OMI

Carta compromiso de Integracién con el Sistema del
Puerto Inteligente Seguro (PIS).
Link: https://data-server.technology/f/004-req.pdf

305

También se debe de mostrar la estela de
movimiento y un vector que indique el
rumbo del blanco, asi como los datos
generales del buque y su clasificacion y
clase como los maneja el sistema de la
Adquisicién de equipamiento para el
Centro de Control de Trafico Maritimo del
Puerto de Salina Cruz, Oaxaca.

Carta compromiso de Integracion con el Sistema del
Puerto Inteligente Seguro (PIS).
Link: https://data-server.technology/f/004-req.pdf

I
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Este mapa estara disponible para que las
autoridades y usuarios con los debidos
privilegios, puedan via WEB accesar al
mddulo del dominio del entorno maritimo
y al submédulo de la imagen de superficie
306 | del PIS.

Carta compromiso de Integracién con el Sistema del
Puerto Inteligente Seguro (PIS).
Link: https://data-server.technology/f/004-req.pdf

GABINETE O ARMARIOS DE EQUIPOS

El LICITANTE debe de considerar los

Rittal - The System.
gabinetes cerrados que considere Fose bt oo
necesario para su disefio y cantidad de
componentes, siendo el minimo uno para
equipos activos y servidores y uno para los
equipos de telecomunicaciones que por
mejores practicas deben de estar
307 | separados

VX 5329.111
Rack para redes/servidores VX IT

Link: https://data-server.technology/f/307-req.pdf
El gabinete profundo deberd tener

puertas ventiladas de alta densidad parala
parte frontal y de doble seccién en parte
trasera. La puerta de frontal constara de
un disefio ranurado con orificios
hexagonales con el objeto de permitir
flujo de aire mayor al 60%, lo que permita
brindar ventilaciéon al gabinete y evitar

gue se sobrecalienten los equipos.

308

Link: https://data-server.technology/f/308-req.pdf
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Ambas puertas deberan tener un angulo
de apertura mayor a 180° para no obstruir
en la instalacion de equipos. A
continuacion, detalle de las
Especificaciones minimas.
309
Link: https://data-server.technology/f/309-req.pdf
ESPECIFICACIONES ki
Tipo de Gabinete PROFUNDO
Dimensiones Externas Ancho (W]: 60j;mm
Profundo (D): 1000mm
Alto (H): 2060mm
Material de gabinete Acero laminado enl|frio
210 | Tipo de Puerta frontal Puerta ventilada
Material de puerta Frontal Lamina de| acerp ran
orificios hexagonales
Tipo de puerta Trasera Doble seccié
Material de puerta trasera Lamina de| aceno, cor~ c....c.e.
hexagonales
Link: https://data-server.technology/f/310-req.pdf
Paneles laterales 2x en cada lado Se
4x en total
Riel de montaje 4 piezas numeradgds con u
rack
Espesor de riel de montaje 2.0 mm
Espesor de otros 1.2mm
211 | materiales (estructura)
Acabado en superficie Recubrimiento en polvo,
Link: https://data-server.technology/f/311-req.pdf
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Capacidad de carga 800 kg.
(estatico)
Ruedas Ajustables 4 piezas de 2
o Tornillos (patas) ajustables 4 piezas, M1
Estandares
EIA-310 IEC60297,D P
Link: https://data-server.technology/f/209-req.pdf
MONITOR UHD PARA CONSOLA DE OPERADORES
Para la visualizacion de la aplicacion @LG
principal de trafico maritimo, se debera de
proponer pantalla con las siguientes
caracteristicas:
e . . “ . Manual Del Usuario
A.rea visible 40 “ (Diagofr MONITOR IPS LED
Tipo IPS o LED (MONITOR LED*)
Resolucion 3840x2160
Relzf\c.lon de  contraste 10001
EStatICO *Los itores LED de LG it Lco iluminaciéi teri
Fuente de Luz LED ,:m maci g seguricad -
Bri”o 300 Cd/mZ ::-Nn;o.:oauos de monitor LED IPS (monitor LED)
Colores 1.06 Billone Py
Pixeles pitch 0.2451 mm Link: https://data-server.technology/f/313-req.pdf
313 Relacidn de aspecto 16:9
Tiempo de Respuesta 5ms
Angulos de Vision 178° horizof
Conectores 2 xHDMI 2.
1 x Audio lin
Superficie del Panel Antirreflejo
Picture in Picture Picture-In-P
Picture-By-H
la visualizaq
fuentes
simultanear
Audio Bocinas en ¢
CONSOLA PARA COMANDO Y CONTROL
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La consola que se suministrara debera ser Elﬂ
una consola de Comando de ultima
generacién  construidas  para las
tecnologias actuales. La consola debe de
ser de un disefio progresivo, de
arquitectura moderna, modular, abierta y 2202L

sin limitaciones de angulos de esquina 22-inch LCD
predefinidos que ofrezca un equilibrio Feuchsereen Mo gy
entre forma, funcién y ergonomia.

Ningin CPU puede ser instalado en el area
de la consola, como se indicd en
seguimiento a las mejores practicas
internacionales, para su monitoreo vy

514 supervision todos los equipos de computo Product Overview Epet e e
deberan de ser instalados en los gabinetes : TR R e——
de los equipos. e e e o

Link: https://data-server.technology/f/005-req.pdf

En cualquier configuracién que se disefie
para el CCTM, las lineas y angulos de visién
deberan se ergonédmicamente correctos y
los operadores deberdn sentirse comodos
y productivos.

Multiples Configuraciones

La Consola puede proporcionarse ya sea
en configuraciones de 42", 60” o 84" de
ancho y debe configurarse con una
configuracion de tipo grada sencilla.

Superficie de Trabajo
La superficie de trabajo debe de tener LICENCIA

insertado un material parachoques de ol e s dfeenes.Frd ot s acrace i, o,
proteccion continua en el borde delantero
de la superficie de trabajo. Este
parachoques protector permitird
aumentar significativamente la
durabilidad de la superficie de trabajo.

10NVdS3

Los términos HDMI y HDMI High-Definition Multimedia Interface, y el logotipo de
HDMI son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing
Administrator, Inc. &n los Estados Unidos y otros paises.

WESA| el Ingotipo de VESA, el logotipo de cumplimiento de DisplayPort y el
agotipa de cumplimiento de DisplayPort para fuentes en modo dual son marcas
comerciales registradas de Video Electronics Standards Association

El logotipo de tridente de SuperSpeed USB es una marca comercial registrada de USB
implementters Forum, nc.

315
Montajes de Monitores Ajustables

Deberd ser “VESA-compliant” para
rotaciéon/inclinacion facil montaje de
sujecion de monitores proporcionando un
suave ajuste de pivote e inclinacion
brindando dptimos angulos de visién y un
campo visual ergonémico.

Link: https://data-server.technology/f/315-req.pdf
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El sistema de montaje de los monitores
deberd ser construido en aluminio
extruido 6105-T5 de alta calidad, el cual
puede ser disefiado de 7-1/2” 0 15”

Bandeja Porta cables Trasera

Las consolas deberan tener por disefio
una canaleta para cables que
simplemente se engancha a la pared que
sujeta monitores, sin necesidad de
herramientas. El disefio debera permitir
espacio para tomacorrientes y grandes
grupos de cables entre los lazos
integrados.

<ny =AY €PN U X

° — TOR) e

316

Paso de Cables en la Superficie de Trabajo
con Paso de Cables Link: https://data-server.technology/f/316-req.pdf
De igual manera la consola debera de
contar por disefo interconstruido un paso
de cables detras de la superficie de trabajo
la cual los mantiene organizados,
manteniendo el area de trabajo limpia y
organizada al mismo tiempo que protege
y organiza los alambres y cables.

Sillas para los Operadores EN
Ademas de las mesas de trabajo, deberan CORSAIR
de considerarse CUATRO sillas (
especializadas para largos periodos de
trabajo con las siguientes caracteristicas
ideales:

Maxima Altura del BOcm
asiento

Mdxima Altura de B8cm o
descansabrazo _Tz WARRIOR

317 | |Altura del Respaldo 88cm
Peso Neto 24.5 kg Link: https://data-server.technology/f/317-req.pdf

CCOMFORT. ENDURANCE. STYLE.

Tamafo de Rueda 75mm

Tamafio del Asiento 50cm x 56 cm
Densidad del Foam 50kg/m?
Tipo de Descansabrazo 4D (Arrib

Derecha/lzqui
Frente/Atras,

Descansabrazo Sl
Ajustable

Reclinable Sl Pagina 124 de
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Angulo de reclinacion 0-17°
Levantamiento por gas 85mm
N
Minima Altura del asiento  [51.5cm CORSAIR '
Minima Altura  del[28cm
descansabrazo
Ancho del Respaldo 50cm
Capacidad de Carga 136 Kg.
Material de la base Aluminio = =
Tipo de Foam Polyurethane Z !
Color Negra
318 | [Material Imitacion Piel e e,
Tamafio del Descansabrazo 26cm X Link: https://data-server.technology/f/317-req.pdf
X

2.65cm
Mecanismo de Reclinable  |Multi-funcion
Aseguramiento de  enSI
cualquier posicién de
reclinaje
Clase del mecanismo de Clase 4
levantamiento

ENLACES DE DATOS

Se podra considerar enlaces de datos f‘iﬁb""c“"fe""a
aldmbricos o inaldambricos para la

transmision de video digital, video radar, (DTWW @ W C/ L;
imagenes de cdmaras y toda la data de los /| _ —
diferentes sensores que conforman el - -
sistema al Centro de Control de Trafico “\ﬂ
Maritimo. Link: https://data-server.technology/f/319-req.pdf
Las conexiones deberan cumplir con los
319 | requerimientos técnicos para cada tipo de
conexién que demande el equipo
transmisor de la informacién, siempre y
cuando  garanticen la  integridad,
confidencialidad y disponibilidad de Ia
comunicacion que establece cada enlace
con la red de comunicacion de datos del
sistema.

10.11.7 gHe
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Serd obligatorio considerar para el caso
inalambrico, que estos enlaces o
componentes de comunicacidn no deben
irrogar costos ni gastos periddicos por
servicios a terceros a la ASIPONA. Para los
enlaces de datos inaldmbricos estos
deberan ser del tipo “Carrier Class”, con
frecuencias licenciadas propiedad de la
ASIPONA o las que se pongan disponibles
para el proyecto.
Los equipos que estuvieran préximos a
otros equipos deberdn conectarse por
cableado de red de categoria 6 o superior,
fibra o6ptica u otra tecnologia que se
adecie mejor a los fines de seguridad,
confiabilidad y alta disponibilidad del
sistema. Para la interconexién de Ia
estacidn remota la ASIPONA cuenta con
los ductos suficientes para el cableado con
Fibra 6ptica desde el CCTM en caso de que
el LICITANTE decida proponer ese medio
de comunicacién.

REACONDICIONAMIENTO DE CUARTOS DE EQUIPOS

El proyecto comprende la adecuacion y
mejoramiento de Ila diferente area
existente reservadas para el proyecto del
CCTM. Dichas remodelaciones
comprenden la proyeccion de un mejor
ambiente para los sitios remotos. Asi
como la distribucién mas eficiente en los
cuartos de los equipos. EL LICITANTE
deberd demostrar que tiene suficiente
experiencia en las tareas mencionadas
anteriormente.

320

Link: https://data-server.technology/f/320-req.pdf

ADQUISICION DEL PROYECTO
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El licitante debera de anexar el detalle de
la planeacion e implementacién del
proyecto en formato gantt que describa
los hitos y tareas a realizarse para la
instalacidon y puesta en marcha de cada
uno de los sensores y subsistemas de este
proyecto, asi como la utilizacién de sus
recursos

321

Link: https://data-server.technology/f/321-req.pdf

PRUEBAS DE ACEPTACION DE EMPLAZAMIENTO (SAT)

El licitante debera de presentar ejemplo
de los formatos de pruebas de aceptacion
de sistemas la  Adquisicion  de
equipamiento para el Centro de Control
de Trafico Maritimo del Puerto de Salina
Cruz, Oaxaca que tenga experiencia
poniendo en marcha en Meéxico o
similares

322

intagral Projoct IT

Pruebas de Aceptacién de
Emplazamiento (SAT).

SITE VTS XXO00X

XXX [ XXX
CUSTOMER REF.
INTEGRAL PROJECT IT
[T ——

itcom

suppontein, con
ek waw ntegralproectit.com

_Lvisio

Link: https://data-server.technology/f/322-req.pdf

CAPACITACION DE PERSONAL

El licitante deberd mostrar que tiene
experiencia capacitando y entrenando
operadores de CCTM con sus equipos
ofertados en la republica mexicana

323

Curso de Operadores CCTM
I-VISIO System

Petroleos Mexicanos

L Visio

Link: https://data-server.technology/f/322-req.pdf

(NO APLICA)

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

El LICITANTE deberda entregar en su

324 .
propuesta un programa calendarizado de

Link: https://data-server.technology/

Integral Project IT, S. de R.L. de C.V.
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mantenimiento preventivo de los equipos
de acuerdo alo sefialado y que cumpla con
las necesidades de la ASIPONA de este
proyecto

AtoN

Se espera que la ASIPONA ponga en
equipos AtoN por lo que el sistema de la
Adquisicién de equipamiento para el
Centro de Control de Trafico Maritimo del
Puerto de Salina Cruz, Oaxaca debera de
325 | tener la funcionalidad para la deteccidn e
integracion con equipos AtoN

Link: https://data-server.technology/f/325-req.pdf

LOTE DE REFACCIONES

Para mantener la operacion continua y
garantizar que los tiempos de respuesta y
restablecimiento del servicio de acuerdo a
los tiempos recomendado en los
lineamientos de IALA, para el caso del
servicio de trafico maritimo el LICITANTE
debera agregar en su oferta un Lote de
Refacciones en Stock en sitio para
intervenciones inmediatas.

Link: https://data-server.technology/f/326-req.pdf

326 .,
La seleccion de los componentes a tener

en inventario se debera realizar a través
de la consulta con los multiples
fabricantes y a partir de sus
recomendaciones, por lo que se debe
elaborar el inventario &ptimo para
mantener la  operacién con la
disponibilidad calculada del 99.93%
durante la vigencia del contrato.
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ATENTAMENFTE
Bajo Protesta de Deci dad

UEL DE ANTUNANO CELIS
RESENTANTE LEGAL
INTEGRAL PROJECT IT, S. DE R.L. DE C.V

VICTOR

NOMBRE, RAZON O DENOMINACION SOCIAL DEL PRESTADOR
INTEGRAL PROJECT IT, S. DE R.L. DE C.V.

DOMICILIO FISCAL
SENDERO DE LAS PERGOLAS 48, CONDOMINIO RESIDENCIAL LAS PLAZAS, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, MEXICO, C.P.

20126

CLAVE DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
IP10710123B2
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